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1. AUFGABENSTELLUNG 
 
Die Gemeinde Hitzhofen beabsichtigt im Süden des Ortsteiles Hofstetten die Erweiterung 
vorhandener Wohnbebauung südlich der Schloßstraße. 
 
In diesem Bereich befinden sich vorhandene Flächen für Sportanlagen in der Form von 
Fußball-Spielfeldern, einer Tennisanlage, eines Beachvolleyball-Feldes sowie dem 
Jugendheim (mit Schützenvereins-Keller) inkl. diverser Parkplätze.  
 
Gemäß den Darstellungen des aktuellen Flächennutzungsplanes befindet sich die 
umliegende bestehende Bebauung in einem Mischgebiet. In der vorliegenden 
schalltechnischen Untersuchung soll ermittelt werden, in wie weit eine südliche 
Bebauungserweiterung in Sportplatznähe möglich ist. Diese Erweiterung soll dann als 
Allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesen werden. 
 
Die Beurteilung des Lärms erfolgt gemäß 18. BImSchV - Sportanlagen-
lärmschutzverordnung. 
 
 
 
Hinweis zu sonstigen Veranstaltungen 
 

Im Umgriff des Sportgeländes finden jährlich eine Apres-Ski-Party, eine Sonnwendfeier, 
ein Beachvolleyballturnier und sporadisch ein Fußballturnier sowie ein Dorffest statt. Für 
diese Veranstaltungen werden Auflagen der Gemeinde Hitzhofen nach Art. 19 des 
Landesstraf- und Verordnungsgesetzes (Veranstaltung von Vergnügungen) bzw. § 12 
Abs. 1 Gaststättengesetz (Gestattung eines vorübergehenden Gaststättenbetriebes) 
erlassen. Die Genehmigung für diese Veranstaltungen obliegt der Gemeinde Hitzhofen. 
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Verwiesen wird in diesem Zusammenhang auch auf die soziale Komponente, v.a. in 
Verbindung mit dem durch die Oberste Baubehörde des Bayerischen Staatsministeriums 
kommunizierte Programm "Leben findet Innenstadt". Bei den angesprochenen 
Veranstaltungen handelt es sich um ortsgebundene Feste für die Bewohner von Hitzhofen 
und keine überregionalen Dorffeste mit größeren Besucherzahlen. 
 
 

 
Auszug FNP mit bestehender Ortslage, bestehenden Sportanlagen und vorgesehener 
Wohnbebauung (rot schraffiert) 
 
 
 
 
 

2. REGELWERKE UND ANFORDERUNGEN 
 
 

• 18. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetztes 
(Sportanlagenlärmschutzverordnung vom 18.07.1991; letzte Änderung vom 
08.09.2017) 

• Bericht B2/94 vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft (Geräuschentwicklung von 
Sportanlagen und deren Quantifizierung für immissionsschutzrechtliche Prognosen), 
Ausgabe 1994 

• Bericht des LfU-Arbeitskreises Sport- und Freizeitlärm (Hinweise zur schall- und 
lichttechnischen Beurteilung von Fußballplätzen) von Oktober1997 

• VDI 3770 - Emissionskennwerte technischer Schallquellen / Sport- und 
Freizeitanlagen, Ausgabe April 2002 

• RLS-90 - Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen von August 1990 

• VDI 2714, Ausgabe 1988 - Schallausbreitung im Freien 

• Parkplatzlärmstudie, 6. überarbeitete Auflage, August 2007, Bayerisches Landesamt 
für Umweltschutz (PLS07) 

• Immissionsschutz-PC-Programm "Immi" Version 2015 für Windows  
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3. ALLGEMEINE BERECHNUNGSVORAUSSETZUNGEN 
 
 

Für alle nachfolgenden Untersuchungen wurde das digitale Kataster der Gemeinde 
Hitzhofen inkl. Topographie (auf m ü. NN) gemäß digitalem Geländemodell im gesamten 
Ortsbereich von Hofstetten in das Schallschutzprogramm importiert.  
 
Alle bestehenden Gebäude im Umfeld des möglichen Planungsgebietes wurden mit ihren 
jeweiligen ungefähren Gebäudehöhen im Immissionsschutzprogramm dargestellt und als 
reflektierende Gebäude definiert (Absorptionsverlust 1 dB). 
 
 
 

IMMISSIONSPUNKTE 
 
 

Zur Untersuchung der Lärmauswirkungen werden fünf Immissionspunktstandorte 
(= Lärmeinwirkorte) an die Stellen gesetzt, bei denen im Falle einer künftigen Bebauung 
die höchsten auftretenden Schallpegel zu erwarten sind. Diese werden im südlichen 
Bereich der Grundstücke Fl. Nrn. 95, 96 und 96/1 definiert und stehen somit für mögliche 
neue Gebäude südlich der Schloßstraße (27, 25, 23). Die Standorte werden mit einem 
Abstand von 10 m zur Grundstücksgrenze angenommen und unabhängig von einem 
Bebauungs- oder Erschließungskonzept des potenziellen Plangebietes generiert.  
Für einen Standort wird allerdings bereits eine konkrete Bauvoranfrage berücksichtigt. 
 
Je Standort liegen jeweils 2 Immissionspunkte übereinander (im Erdgeschoss sowie 1. 
Obergeschoss bzw. Dachgeschoss eines möglichen Wohngebäudes). Zugrunde gelegt 
werden die Immissionsrichtwerte für ein Allgemeines Wohngebiet gemäß 18. 
BImSchV: 
 
Allgemeine Wohngebiete (WA): 

tags außerhalb der Ruhezeiten: 55 dB(A) 

tags innerhalb der Ruhezeiten am Morgen 50 dB(A) 
tags innerhalb der übrigen Ruhezeiten 55 dB(A) 

nachts 40 dB(A) 
 
Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen sollen die Immissionsrichtwerte tags um nicht mehr 
als 30 dB(A) sowie nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 

Gemäß 18. BImSchV gelten folgende Zeiträume: 

Tagzeitraum: an Werktagen 6.00 bis 22.00 Uhr 
 an Sonn- und Feiertagen 7.00 bis 22.00 Uhr 
 
 
Ruhezeitraum: an Werktagen 6.00 bis 8.00 Uhr 
  und 20.00 bis 22.00 Uhr 

 an Sonn- und Feiertagen 7.00 bis 9.00 Uhr, 
  13.00 bis 15.00 Uhr 
  und 20.00 bis 22.00 Uhr 
 
Nachtzeitraum: an Werktagen 22.00 bis 6.00 Uhr 

 an Sonn- und Feiertagen 22.00 bis 7.00 Uhr, 
 

 
 
Wird der Nachweis über die Einhaltung der Immissionsrichtwerte für diese schalltechnisch 
ungünstigsten künftigen Immissionsorte erbracht, gilt die Einhaltung der Richtwerte auch 
für weiter entfernt liegende geplante Gebäude. 
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4. BERECHNUNGSPARAMETER 
 
 

4.1 SPIELFELD OST (ALTER SPORTPLATZ) 
 
 

Auf dem östlichen "alten" Fußballplatz finden laut Angaben der Gemeinde Hitzhofen / der 
SpVgg Hofstetten folgende Fußballspiele statt: 
 
Mo - Do Training von 17:30 Uhr bis 21:00 Uhr 30 Spieler je Mannschaft 
   max. 3 Mannschaften 
  davon 1 Std. im Ruhezeitraum 20-22 Uhr 
 
Freitag Fußballspiele von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr Zuschauer max. 30 
  maximal 1 Spiel – außerhalb der Ruhezeiträume 
 
Samstag Fußballspiele von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr Zuschauer max. 30 
  maximal 2 Spiele – außerhalb der Ruhezeiträume 
 
Auf dem Spielfeld finden 3 x wöchentlich Rasenmäharbeiten statt (max. 1,5 Std.; 
außerhalb der Ruhezeiträume). Diese Arbeiten finden im worstcase vor dem Spielbetrieb 
am Samstag-Vormittag statt, ansonsten Montag bis Donnerstag tagsüber.  
 
Die nachfolgenden Untersuchungen (Kapitel 5) erfolgen demnach für folgende Szenarien: 
 
Fall 1 - Werktag (Montag - Donnerstag) 
Fall 2 - Werktag (Samstag) 
 
Der Fall "Werktag / Freitag" kann vernachlässigt werden, da er hinter den schalltechnisch 
ungünstigeren Betrachtungsfall "Werktag / Samstag" zurück tritt. 
 
Die Berechnungsansätze zu den Emissionen des Fußballplatzes finden sich u.a. im Bericht 
des LfU-Arbeitskreises Sport- und Freizeitlärm. 
 
 

Fall 1 - Werktag (Montag - Donnerstag) 
 
Training: Spieler / LWA = 94,0 dB(A) 
 für 3 Mannschaften LWA = 98,8 dB(A) 
 ggf. Zuschauer LWA = 90,0 dB(A)  
     

  LWA (Spielfeld) = 99,3 dB(A) 
 

Eingabe im Schallschutzprogramm: Flächenschallquelle gemäß VDI, 
Umrechnung in flächenbezogenen Schallleistungspegel gemäß Schallschutzprogramm, 
Eingabe der Einwirkzeiten für die relevanten Beurteilungszeiträume gemäß 18. BImSchV aufgrund der 
angegebenen Nutzungszeit: 
- außerhalb der Ruhezeiträume: 2,5 Std.  
- innerhalb des Ruhezeitraums (20-22 Uhr): 1 Std.  
Relative Quellenhöhe H = 1,6 m über Gelände 

 
 
Gemäß der Angaben der SpVgg Hofstetten kann für den Rasenmäher ein Schallpegel von 
103 dB(A) verwendet werden. Für einen möglicherweise zeitgleich (worstcase) 
verwendeten Freischneider kann ein Schallpegel von 100 dB(A) angesetzt werden. 
 
Techn. Geräte Mäharb.: Rasenmäher: LWA = 103,0 dB(A) 
 Freischneider: LWA = 100,0 dB(A) 
     

  LWA (Spielfeld) = 104,8 dB(A) 
 
Eingabe im Schallschutzprogramm: Flächenschallquelle gemäß VDI, 
Umrechnung in flächenbezogenen Schallleistungspegel gemäß Schallschutzprogramm, 
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Eingabe der Einwirkzeiten für die relevanten Beurteilungszeiträume gemäß 18. BImSchV aufgrund der 
angegebenen Nutzungszeit: 
- außerhalb der Ruhezeiträume: max. 1,5 Std. 
Relative Quellenhöhe H = 0,7 m über Gelände 

 
 
 

Fall 2 - Werktag (Samstag) 
 
Fußballspiele (2) / jew.: Spieler: LWA = 94,0 dB(A) 
 Zuschauer (30): LWA = 94,8 dB(A) 
 Schiedsrichterpfiffe: LWA = 102,8 dB(A) 
     

  LWA (Spielfeld) = 103,9 dB(A) 
 
Eingabe im Schallschutzprogramm: Flächenschallquelle gemäß VDI, 
Umrechnung in flächenbezogenen Schallleistungspegel gemäß Schallschutzprogramm, 
Eingabe der Einwirkzeiten für die relevanten Beurteilungszeiträume gemäß 18. BImSchV aufgrund der 
angegebenen Nutzungszeit: 
- außerhalb der Ruhezeiträume: max. 3 Std. (2 Fußballspiele) 
Relative Quellenhöhe H = 1,6 m über Gelände 

 
 
Techn. Geräte Mäharb.: Rasenmäher: LWA = 103,0 dB(A) 
 Freischneider: LWA = 100,0 dB(A) 
     

  LWA (Spielfeld) = 104,8 dB(A) 
 
Eingabe im Schallschutzprogramm: Flächenschallquelle gemäß VDI, 
Umrechnung in flächenbezogenen Schallleistungspegel gemäß Schallschutzprogramm, 
Eingabe der Einwirkzeiten für die relevanten Beurteilungszeiträume gemäß 18. BImSchV aufgrund der 
angegebenen Nutzungszeit: 
- außerhalb der Ruhezeiträume: max. 1,5 Std. 
Relative Quellenhöhe H = 0,7 m über Gelände 

 
 
 
 

4.2 SPIELFELD WEST (NEUER SPORTPLATZ) 
 
 

Auf dem westlichen "neuen" Fußballplatz finden laut Angaben der Gemeinde Hitzhofen / 
der SpVgg Hofstetten folgende Fußballspiele statt: 
 
Samstag Fußballspiele von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr Zuschauer max. 30 
  maximal 2 Spiele – außerhalb der Ruhezeiträume 
 
Sonntag Fußballspiele von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr Zuschauer max. 100 
  maximal 3 Spiele – davon 1 im Ruhezeitraum 13-15 Uhr, 1. Mannschaft ab 15 Uhr 
 
Der westliche Fußballplatz wird für den Trainingsbetrieb nicht genutzt. 
 
Auf dem Spielfeld finden 3 x wöchentlich Rasenmäharbeiten statt (max. 1,5 Std.; 
außerhalb der Ruhezeiträume). Diese Arbeiten finden im worstcase vor dem Spielbetrieb 
am Samstag-Vormittag statt, ansonsten Montag bis Freitag tagsüber.  
 
Die nachfolgenden Untersuchungen (Kapitel 5) erfolgen demnach für folgende Szenarien: 
 
Fall 1 - Werktag (Montag - Freitag) 
Fall 2 - Werktag (Samstag) 
Fall 3 - Sonntag 
 
Die Berechnungsansätze zu den Emissionen des Fußballplatzes finden sich u.a. im Bericht 
des LfU-Arbeitskreises Sport- und Freizeitlärm. 
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Fall 1 - Werktag (Montag - Freitag) 
 
Techn. Geräte Mäharb.: Rasenmäher: LWA = 103,0 dB(A) 
 Freischneider: LWA = 100,0 dB(A) 
     

  LWA (Spielfeld) = 104,8 dB(A) 
 
Eingabe im Schallschutzprogramm: Flächenschallquelle gemäß VDI, 
Umrechnung in flächenbezogenen Schallleistungspegel gemäß Schallschutzprogramm, 
Eingabe der Einwirkzeiten für die relevanten Beurteilungszeiträume gemäß 18. BImSchV aufgrund der 
angegebenen Nutzungszeit: 
- außerhalb der Ruhezeiträume: max. 1,5 Std. 
Relative Quellenhöhe H = 0,7 m über Gelände 

 
 
Fall 2 - Werktag (Samstag) 
 
Fußballspiele (2) / jew.: Spieler: LWA = 94,0 dB(A) 
 Zuschauer (30): LWA = 94,8 dB(A) 
 Schiedsrichterpfiffe: LWA = 102,8 dB(A) 
     

  LWA (Spielfeld) = 103,9 dB(A) 
 
Eingabe im Schallschutzprogramm: Flächenschallquelle gemäß VDI, 
Umrechnung in flächenbezogenen Schallleistungspegel gemäß Schallschutzprogramm, 
Eingabe der Einwirkzeiten für die relevanten Beurteilungszeiträume gemäß 18. BImSchV aufgrund der 
angegebenen Nutzungszeit: 
- außerhalb der Ruhezeiträume: max. 3 Std. (2 Fußballspiele) 
Relative Quellenhöhe H = 1,6 m über Gelände 

 
Techn. Geräte Mäharb.: Rasenmäher: LWA = 103,0 dB(A) 
 Freischneider: LWA = 100,0 dB(A) 
     

  LWA (Spielfeld) = 104,8 dB(A) 
 
Eingabe im Schallschutzprogramm: Flächenschallquelle gemäß VDI, 
Umrechnung in flächenbezogenen Schallleistungspegel gemäß Schallschutzprogramm, 
Eingabe der Einwirkzeiten für die relevanten Beurteilungszeiträume gemäß 18. BImSchV aufgrund der 
angegebenen Nutzungszeit: 
- außerhalb der Ruhezeiträume: max. 1,5 Std. 
Relative Quellenhöhe H = 0,7 m über Gelände 

 
 
Fall 3 - Sonntag 
 
Fußballspiel 1. Mann.: Spieler: LWA = 94,0 dB(A) 
 Zuschauer (100): LWA = 100,0 dB(A) 
 Schiedsrichterpfiffe: LWA = 104,5 dB(A) 
     

  LWA (Spielfeld) = 106,1 dB(A) 
 
Eingabe im Schallschutzprogramm: Flächenschallquelle gemäß VDI, 
Umrechnung in flächenbezogenen Schallleistungspegel gemäß Schallschutzprogramm, 
Eingabe der Einwirkzeiten für die relevanten Beurteilungszeiträume gemäß 18. BImSchV aufgrund der 
angegebenen Nutzungszeit: 
- außerhalb der Ruhezeiträume: 1,5 Std. 
Relative Quellenhöhe H = 1,6 m über Gelände 

 
Fußballspiele (2) / jew.: Spieler: LWA = 94,0 dB(A) 
 Zuschauer (30): LWA = 94,8 dB(A) 
 Schiedsrichterpfiffe: LWA = 102,8 dB(A) 
     

  LWA (Spielfeld) = 103,9 dB(A) 
 
Eingabe im Schallschutzprogramm: Flächenschallquelle gemäß VDI, 
Umrechnung in flächenbezogenen Schallleistungspegel gemäß Schallschutzprogramm, 
Eingabe der Einwirkzeiten für die relevanten Beurteilungszeiträume gemäß 18. BImSchV aufgrund der 
angegebenen Nutzungszeit: 
- außerhalb der Ruhezeiträume: 1,5 Std.  
- innerhalb des Ruhezeitraumes (13-15 Uhr): 1,5 Std.  
Relative Quellenhöhe H = 1,6 m über Gelände 
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4.3 LAUTSPRECHERANLAGE (SPIELFELD WEST)  
 
 

Westlich des neuen Fußballplatzes befindet sich eine Lautsprecheranlage (2 
Lautsprecher) auf der Bewirtungshütte neben dem Spielfeld. 
Diese Anlage wird lediglich für die Spiele der 1. Mannschaft wie folgt genutzt: 
 

Musik: 30 min vor dem Spiel (RZ13-15Uhr!) + 15 min Pause + 30 min nach dem Spiel 
Ansagen: 2 min vor dem Spiel (RZ13-15Uhr!) + 5 min während+nach dem Spiel 
Kriterium gem. VDI 3770: für die Durchsagen am beschallten Zuschauerbereich 
(gegenüberliegende Sportplatzseite / ca. 80 m) sollte ein Pegel von 70 dB vorliegen  
 gemäß Rückrechnung nach VDI 2714 bedeutet dies unter Berücksichtigung des Zuschlages 
für Informationshaltigkeit einen Schallpegel von 107,0 dB(A) für jeden der beiden Lautsprecher 
(zusätzlich 6 dB(A) Zuschlag für die Informationshaltigkeit) 
Annahme für die Musik: 104 dB(A) je Lautsprecher 

 
Relevant ist für die nachfolgenden Berechnungen lediglich die Betrachtung am Sonntag. 
 
 
Fall 3 - Sonntag 
 
Lautsprecher / Info: jew. LWA = 107,0 dB(A) 
 

Eingabe im Schallschutzprogramm: Punktschallquellen gemäß VDI, 
Eingabe der jeweiligen Einwirkzeiten für die relevanten Beurteilungszeiträume gemäß 18. BImSchV 
aufgrund der angegebenen Nutzungszeit: 
- außerhalb der Ruhezeiträume: 5 min  
- innerhalb des Ruhezeitraumes (13-15 Uhr): 2 min  
Zuschlag von Kinf = 6,0 dB(A) für die Informationshaltigkeit 
Relative Quellenhöhe H = 3,0 m über Gelände 

 
Lautsprecher / Musik: jew. LWA = 104,0 dB(A) 
 

Eingabe im Schallschutzprogramm: Punktschallquellen gemäß VDI, 
Eingabe der jeweiligen Einwirkzeiten für die relevanten Beurteilungszeiträume gemäß 18. BImSchV 
aufgrund der angegebenen Nutzungszeit: 
- außerhalb der Ruhezeiträume: 45 min  
- innerhalb des Ruhezeitraumes (13-15 Uhr): 30 min  
Relative Quellenhöhe H = 3,0 m über Gelände 

 
 
 
 

4.4 PARKPLÄTZE JUGENDHEIM / SPORTPLÄTZE 
 
 

Östlich des neuen Fußballfeldes befindet sich das Jugendheim mit nördlich davon 
befindlichen PKW-Parkplätzen für insgesamt 28 PKW. 
 
Im Jugendheim und dem darin befindlichen Schützenkeller finden im Lauf einer Woche zu 
unterschiedlichen Tageszeiten mehrere Vereins-Veranstaltungen, Treffen, etc. statt sowie 
alle mit dem Schützenverein in Zusammenhang stehenden Schieß-Veranstaltungen. 
Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass im Rahmen dieser Veranstaltungen 
keine Emissionen nach außen dringen. 
 
Relevante schalltechnische Auswirkungen entstehen in erster Linie über die Nutzung des 
Parkplatzes am Jugendheim. 
 
Im Sinne einer worstcase-Betrachtung werden die vom Sportverein übermittelten 
Angaben zu den Nutzungszeiten vereinfacht. Für die Parkplatznutzung wird daher von 
einem Nutzungsbeginn von 10 Uhr ausgegangen, das Ende wird mit der ungünstigsten 
Nachtstunde gem. 18. BImSchV, also nach 22 Uhr, angesetzt. 
 



Machbarkeitsstudie Innenentwicklung Hofstetten, Gemeinde Hitzhofen Schallschutzberechnungen Sportanlagenlärm 8 
   

 

   

Büro für Städtebau und Bauleitplanung Inhaber: Stadtplaner Leonhard Valier Bamberg 

 
Damit wird für den Parkplatz im Falle des worstcase von 1 Parkplatzbewegung je 
Stellplatz und Stunde im Zeitraum zwischen 10 und 22 Uhr ausgegangen (damit ist auch 
der sonntägliche Ruhezeitraum von 13-15 Uhr betroffen sowie der abendliche 
Ruhezeitraum von 20-22 Uhr). Gemäß Angaben des Sportvereins kann nach 22 Uhr mit 
einer Abfahrt / Parkbewegung von 8-10 PKW ausgegangen werden. 
 
Während der Spiele der 1. Mannschaft am Sonntag werden außerdem die 
Parkplatzmöglichkeiten längs der Römerstraße westlich des Jugendheimes genutzt und 
rechnerisch entsprechend berücksichtigt. Stellplatzmöglichkeiten bestehen hier für bis zu 
28 PKW. 
 
Die Zu-/Abfahrten beider Parkplatzbereiche erfolgen über die Römerstraße Richtung 
Norden. Diese befindet sich direkt westlich des Jugendheimes und mündet ca. 140 m 
nördlich des Jugendheimes in die Schloßstraße. 
Die stündlichen Verkehrsstärken für die PKW-Zufahrten (bis zur Einmündung in die 
Schloßstraße) werden über Linienschallquellen definiert.  
Ab der Schloßstraße findet eine Vermischung mit dem öffentlichen Verkehr statt. Die 
Zunahme des Verkehrs kann somit vernachlässigt werden. 
 
 

Die Emissionspegel der Zufahrten berechnen sich nach RLS-90 wie folgt: 
 

Lm,E = Lm(25) + Dv + DStrO + DStg + DE 

mit 

Lm(25) = Mittelungspegel nach Abschnitt 4.4.1.1.1 der RLS-90 für v = 100 km/h 
 Lm(25) = 37,3 + 10log [M(1+0,082 x p)] 
 M = maßgebende stündliche Verkehrsstärke 
 p = maßgebender LKW-Anteil in % 
 

DV = Korrektur nach Abschnitt 4.4.1.1.2 der RLS-90 für unterschiedliche 
zulässige Geschwindigkeiten 

 

DStrO = Korrektur nach Abschnitt 4.4.1.1.3 der RLS-90 für unterschiedliche 
Straßenoberflächen 

 

DStg = Korrektur nach Abschnitt 4.4.1.1.4 der RLS-90 für unterschiedliche 
Steigungen 

 

DE = Korrektur nach Abschnitt 4.6 der RLS-90 (nur bei Spiegelschallquellen) 
 
Die längenbezogenen Schallleistungspegel LW',1h für die Fahrwege der beiden 
Parkplatzbereiche berechnen sich unter Berücksichtigung eines 
Umrechnungssummanden von 19 dB (gemäß Parkplatzlärmstudie) wie folgt: 
 

LW',1h = Lm,E + 19 dB(A)  
 
Im vorliegenden Fall wird eine Geschwindigkeit von 30 km/h angesetzt; die 
Zufahrten sind asphaltiert ( kein Zuschlag DStrO), der LKW-Anteil beträgt jeweils 
0 %. 

 
Die nachfolgenden Untersuchungen (Kapitel 5) erfolgen demnach für folgende Szenarien: 
 
Fall 1 - Werktag (Montag - Freitag) 
Fall 2 - Werktag (Samstag) 
Fall 3 - Sonntag 
Fall 4 - Nacht 
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Daher ergeben sich für die Fälle 1 bis 4 folgende Berechnungsparameter: 
 
 
Fall 1 - Werktag (Montag bis Freitag) 
 

Parkplatz Jugendheim: 28 Stellplätze 
Bewegungen gem. PLS '06: N = 1,000 

 
Eingabe im Schallschutzprogramm: Parkplatzelement gemäß PLS, 
Eingabe der jeweiligen Einwirkzeiten für die relevanten Beurteilungszeiträume gemäß 18. BImSchV 
aufgrund der angegebenen Nutzungszeit: 
- außerhalb der Ruhezeiträume: 10,0 Std.  
- innerhalb des Ruhezeitraumes (20-22 Uhr): 2,0 Std.  
Zuschlag von Ki = 4,0 dB(A) für die Impulshaltigkeit 
Relative Quellenhöhe H = 0,5 m über Gelände (programmintern) 

 
 

Zu-/Abfahrt (Römerstraße): 
stündliche Verkehrsstärke: M = 28,00 KFZ/h, 
 

 Linienschallquellen gem. RLS-90: LW',1h = 62,0 dB(A) 
 
Eingabe im Schallschutzprogramm: Linienschallquelle gem. VDI, 
Eingabe der jeweiligen Einwirkzeiten für die relevanten Beurteilungszeiträume gemäß 18. BImSchV 
aufgrund der angegebenen Nutzungszeit: 
- außerhalb der Ruhezeiträume: 10,0 Std.  
- innerhalb des Ruhezeitraumes (20-22 Uhr): 2,0 Std.  
Relative Quellenhöhe H = 0,5 m über Gelände 

 
 
 

Fall 2 - Werktag (Samstag) 
 

Parkplatz Jugendheim: 28 Stellplätze 
Bewegungen gem. PLS '06: N = 1,000 

 
Eingabe im Schallschutzprogramm: Parkplatzelement gemäß PLS, 
Eingabe der jeweiligen Einwirkzeiten für die relevanten Beurteilungszeiträume gemäß 18. BImSchV 
aufgrund der angegebenen Nutzungszeit: 
- außerhalb der Ruhezeiträume: 10,0 Std.  
- innerhalb des Ruhezeitraumes (20-22 Uhr): 2,0 Std.  
Zuschlag von Ki = 4,0 dB(A) für die Impulshaltigkeit 
Relative Quellenhöhe H = 0,5 m über Gelände (programmintern) 

 
 

Zu-/Abfahrt (Römerstraße): 
stündliche Verkehrsstärke: M = 28,00 KFZ/h, 
 

 Linienschallquellen gem. RLS-90: LW',1h = 62,0 dB(A) 
 
Eingabe im Schallschutzprogramm: Linienschallquelle gem. VDI, 
Eingabe der jeweiligen Einwirkzeiten für die relevanten Beurteilungszeiträume gemäß 18. BImSchV 
aufgrund der angegebenen Nutzungszeit: 
- außerhalb der Ruhezeiträume: 10,0 Std.  
- innerhalb des Ruhezeitraumes (20-22 Uhr): 2,0 Std.  
Relative Quellenhöhe H = 0,5 m über Gelände 

 
 
 

Fall 3 - Sonntag 
 

Parkplatz Jugendheim: 28 Stellplätze 
Bewegungen gem. PLS '06: N = 1,000 

 
Eingabe im Schallschutzprogramm: Parkplatzelement gemäß PLS, 
Eingabe der jeweiligen Einwirkzeiten für die relevanten Beurteilungszeiträume gemäß 18. BImSchV 
aufgrund der angegebenen Nutzungszeit: 
- außerhalb der Ruhezeiträume: 8,0 Std.  
- innerhalb des Ruhezeitraumes (13-15 Uhr): 2,0 Std.  
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- innerhalb des Ruhezeitraumes (20-22 Uhr): 2,0 Std.  
Zuschlag von Ki = 4,0 dB(A) für die Impulshaltigkeit 
Relative Quellenhöhe H = 0,5 m über Gelände (programmintern) 

 
 

Zu-/Abfahrt (Römerstraße): 
stündliche Verkehrsstärke: M = 28,00 KFZ/h, 
 

 Linienschallquellen gem. RLS-90: LW',1h = 62,0 dB(A) 
 
Eingabe im Schallschutzprogramm: Linienschallquelle gem. VDI, 
Eingabe der jeweiligen Einwirkzeiten für die relevanten Beurteilungszeiträume gemäß 18. BImSchV 
aufgrund der angegebenen Nutzungszeit: 
- außerhalb der Ruhezeiträume: 8,0 Std.  
- innerhalb des Ruhezeitraumes (13-15 Uhr): 2,0 Std.  
- innerhalb des Ruhezeitraumes (20-22 Uhr): 2,0 Std.  
Relative Quellenhöhe H = 0,5 m über Gelände 

 

 
Längsparkplätze Römerstraße: 28 Stellplätze 
Bewegungen gem. PLS '06: N = 1,000 

 
Eingabe im Schallschutzprogramm: Parkplatzelement gemäß PLS, 
Eingabe der jeweiligen Einwirkzeiten für die relevanten Beurteilungszeiträume gemäß 18. BImSchV 
aufgrund der angegebenen Nutzungszeit: 
- außerhalb der Ruhezeiträume: 1,0 Std.  
- innerhalb des Ruhezeitraumes (13-15 Uhr): 1,0 Std.  
Zuschlag von Ki = 4,0 dB(A) für die Impulshaltigkeit 
Relative Quellenhöhe H = 0,5 m über Gelände (programmintern) 

 
 

Zu-/Abfahrt (Römerstraße): 
stündliche Verkehrsstärke: M = 28,00 KFZ/h, 
 

 Linienschallquellen gem. RLS-90: LW',1h = 62,0 dB(A) 
 
Eingabe im Schallschutzprogramm: Linienschallquelle gem. VDI, 
Eingabe der jeweiligen Einwirkzeiten für die relevanten Beurteilungszeiträume gemäß 18. BImSchV 
aufgrund der angegebenen Nutzungszeit: 
- außerhalb der Ruhezeiträume: 1,0 Std.  
- innerhalb des Ruhezeitraumes (13-15 Uhr): 1,0 Std.  
Relative Quellenhöhe H = 0,5 m über Gelände 

 

 
 
Fall 4 - Nacht 
 

Parkplatz Jugendheim: bis zu 10 der 28 Stellplätze 
Bewegungen gem. PLS '06: N = 1,000 

 
Eingabe im Schallschutzprogramm: Parkplatzelement gemäß PLS, 
Eingabe der jeweiligen Einwirkzeiten für die relevanten Beurteilungszeiträume gemäß 18. BImSchV 
aufgrund der angegebenen Nutzungszeit: 
- innerhalb des ungünstigsten Nachtstunde (nach 22 Uhr): 1,0 Std.  
Zuschlag von Ki = 4,0 dB(A) für die Impulshaltigkeit 
Relative Quellenhöhe H = 0,5 m über Gelände (programmintern) 

 
 

Zu-/Abfahrt (Römerstraße): 
stündliche Verkehrsstärke: M = 10,00 KFZ/h, 
 

 Linienschallquellen gem. RLS-90: LW',1h = 57,5 dB(A) 
 
Eingabe im Schallschutzprogramm: Linienschallquelle gem. VDI, 
Eingabe der jeweiligen Einwirkzeiten für die relevanten Beurteilungszeiträume gemäß 18. BImSchV 
aufgrund der angegebenen Nutzungszeit: 
- innerhalb des ungünstigsten Nachtstunde (nach 22 Uhr): 1,0 Std.  
Relative Quellenhöhe H = 0,5 m über Gelände 
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4.5 TENNISANLAGE 
 
 

Auf der Tennisanlage südlich des alten Sportplatzes finden laut Angaben des der 
Gemeinde Hitzhofen / der SpVgg Hofstetten folgender Betrieb statt: 
 

Dienstag + Freitag Tennisspiele von 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr  
 

Samstag oder Sonntag Wettkampf von 10:00 Uhr bis 22:00 Uhr  
 
Der Betrieb am Dienstag und Freitag kann unabhängig von den Angaben der SpVgg 
Hofstetten theoretisch auch an den anderen Wochentagen (Montag bis Freitag) 
stattfinden.  
 
Die nachfolgenden Untersuchungen (Kapitel 5) erfolgen demnach für folgende Szenarien: 
 

Fall 1 - Werktag (Montag - Freitag) 
Fall 2 - Werktag (Samstag) 
Fall 3 - Sonntag 
 
Gemäß Bundesinstitut für Sportwissenschaft in Zusammenhang mit den Empfehlungen 
der VDI 3770 hinsichtlich der Berechnungen von Tennisanlagen kann von einem 
Schallleistungspegel für 1 Tennisfeld für die Dauer seiner Bespielung von 
 

LWATeq  = 93,0 dB(A) je Tennisplatz 
 

ausgegangen werden. 
 
 
 

Fall 1 - Werktag (Montag - Freitag) 
 
Tennis: LWA = 93,0 dB(A) 
 

Eingabe im Schallschutzprogramm: Flächenschallquellen gemäß VDI, 
Umrechnung in flächenbezogenen Schallleistungspegel gemäß Schallschutzprogramm, 
Eingabe der jeweiligen Einwirkzeiten für die relevanten Beurteilungszeiträume gemäß 18. BImSchV 
aufgrund der angegebenen Nutzungszeit: 
- außerhalb der Ruhezeiträume: 2,0 Std.  
- innerhalb des Ruhezeitraumes (20-22 Uhr): 2,0 Std.  
Relative Quellenhöhe H = 2,0 m über Gelände 

 
 
Fall 2 - Werktag (Samstag) 
 
Tennis: LWA = 93,0 dB(A) 
 

Eingabe im Schallschutzprogramm: Flächenschallquellen gemäß VDI, 
Umrechnung in flächenbezogenen Schallleistungspegel gemäß Schallschutzprogramm, 
Eingabe der jeweiligen Einwirkzeiten für die relevanten Beurteilungszeiträume gemäß 18. BImSchV 
aufgrund der angegebenen Nutzungszeit: 
- außerhalb der Ruhezeiträume: 10,0 Std.  
- innerhalb des Ruhezeitraumes (20-22 Uhr): 2,0 Std.  
Relative Quellenhöhe H = 2,0 m über Gelände 

 
 
Fall 3 - Sonntag 
 
Tennis: LWA = 93,0 dB(A) 
 

Eingabe im Schallschutzprogramm: Flächenschallquellen gemäß VDI, 
Umrechnung in flächenbezogenen Schallleistungspegel gemäß Schallschutzprogramm, 
Eingabe der jeweiligen Einwirkzeiten für die relevanten Beurteilungszeiträume gemäß 18. BImSchV 
aufgrund der angegebenen Nutzungszeit: 
- außerhalb der Ruhezeiträume: 8,0 Std.  
- innerhalb des Ruhezeitraumes (13-15 Uhr): 2,0 Std.  
- innerhalb des Ruhezeitraumes (20-22 Uhr): 2,0 Std.  
Relative Quellenhöhe H = 2,0 m über Gelände 
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4.6 PARKPLÄTZE TENNISANLAGE 
 
 

Westlich der Tennisanlage befinden sich 20 PKW-Parkplätze, die durch die Nutzer der 
Tennisanlage belegt werden. Für den Parkplatz wird im Falle des worstcase von 1 
Parkplatzbewegung je Stellplatz und Stunde während der jeweiligen kompletten 
Betriebsdauer ausgegangen. 
 
Die Zu-/Abfahrt erfolgt über den Flurbereinigungsweg südlich des Parkplatzes bzw. der 
Tennisanlage, der ca. 270 m weiter östlich in die Ingolstädter Straße mündet (ab hier 
findet wieder eine Vermischung mit dem öffentlichen Verkehr statt). Die stündlichen 
Verkehrsstärken für die PKW-Zufahrten (bis zur Einmündung in die Ingolstädter Straße) 
werden wieder über Linienschallquellen nach RLS-90 definiert.  
 
 
Daher ergeben sich für die Fälle 1 bis 3 (gemäß Kap. 4.5 Tennisanlage) folgende 
Berechnungsparameter: 
 
 
Fall 1 - Werktag (Montag bis Freitag) 
 

Parkplatz Tennis: 20 Stellplätze 
Bewegungen gem. PLS '06: N = 1,000 

 
Eingabe im Schallschutzprogramm: Parkplatzelement gemäß PLS, 
Eingabe der jeweiligen Einwirkzeiten für die relevanten Beurteilungszeiträume gemäß 18. BImSchV 
aufgrund der angegebenen Nutzungszeit: 
- außerhalb der Ruhezeiträume: 2,0 Std.  
- innerhalb des Ruhezeitraumes (20-22 Uhr): 2,0 Std.  
Zuschlag von Ki = 4,0 dB(A) für die Impulshaltigkeit 
Relative Quellenhöhe H = 0,5 m über Gelände (programmintern) 

 
 

Zu-/Abfahrt (Flurbereinigungsweg): 
stündliche Verkehrsstärke: M = 20,00 KFZ/h, 
 

 Linienschallquellen gem. RLS-90: LW',1h = 60,5 dB(A) 
 
Eingabe im Schallschutzprogramm: Linienschallquelle gem. VDI, 
Eingabe der jeweiligen Einwirkzeiten für die relevanten Beurteilungszeiträume gemäß 18. BImSchV 
aufgrund der angegebenen Nutzungszeit: 
- außerhalb der Ruhezeiträume: 2,0 Std.  
- innerhalb des Ruhezeitraumes (20-22 Uhr): 2,0 Std.  
Relative Quellenhöhe H = 0,5 m über Gelände 

 
 
 

Fall 2 - Werktag (Samstag) 
 

Parkplatz Tennis: 20 Stellplätze 
Bewegungen gem. PLS '06: N = 1,000 

 
Eingabe im Schallschutzprogramm: Parkplatzelement gemäß PLS, 
Eingabe der jeweiligen Einwirkzeiten für die relevanten Beurteilungszeiträume gemäß 18. BImSchV 
aufgrund der angegebenen Nutzungszeit: 
- außerhalb der Ruhezeiträume: 10,0 Std.  
- innerhalb des Ruhezeitraumes (20-22 Uhr): 2,0 Std.  
Zuschlag von Ki = 4,0 dB(A) für die Impulshaltigkeit 
Relative Quellenhöhe H = 0,5 m über Gelände (programmintern) 

 
 

Zu-/Abfahrt (Flurbereinigungsweg): 
stündliche Verkehrsstärke: M = 20,00 KFZ/h, 
 

 Linienschallquellen gem. RLS-90: LW',1h = 60,5 dB(A) 
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Eingabe im Schallschutzprogramm: Linienschallquelle gem. VDI, 
Eingabe der jeweiligen Einwirkzeiten für die relevanten Beurteilungszeiträume gemäß 18. BImSchV 
aufgrund der angegebenen Nutzungszeit: 
- außerhalb der Ruhezeiträume: 10,0 Std.  
- innerhalb des Ruhezeitraumes (20-22 Uhr): 2,0 Std.  
Relative Quellenhöhe H = 0,5 m über Gelände 

 
 
 

Fall 3 - Sonntag 
 

Parkplatz Tennis: 20 Stellplätze 
Bewegungen gem. PLS '06: N = 1,000 

 
Eingabe im Schallschutzprogramm: Parkplatzelement gemäß PLS, 
Eingabe der jeweiligen Einwirkzeiten für die relevanten Beurteilungszeiträume gemäß 18. BImSchV 
aufgrund der angegebenen Nutzungszeit: 
- außerhalb der Ruhezeiträume: 8,0 Std.  
- innerhalb des Ruhezeitraumes (13-15 Uhr): 2,0 Std.  
- innerhalb des Ruhezeitraumes (20-22 Uhr): 2,0 Std.  
Zuschlag von Ki = 4,0 dB(A) für die Impulshaltigkeit 
Relative Quellenhöhe H = 0,5 m über Gelände (programmintern) 

 
 

Zu-/Abfahrt (Flurbereinigungsweg): 
stündliche Verkehrsstärke: M = 20,00 KFZ/h, 
 

 Linienschallquellen gem. RLS-90: LW',1h = 60,5 dB(A) 
 
Eingabe im Schallschutzprogramm: Linienschallquelle gem. VDI, 
Eingabe der jeweiligen Einwirkzeiten für die relevanten Beurteilungszeiträume gemäß 18. BImSchV 
aufgrund der angegebenen Nutzungszeit: 
- außerhalb der Ruhezeiträume: 8,0 Std.  
- innerhalb des Ruhezeitraumes (13-15 Uhr): 2,0 Std.  
- innerhalb des Ruhezeitraumes (20-22 Uhr): 2,0 Std.  
Relative Quellenhöhe H = 0,5 m über Gelände 
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4.7 BEACHVOLLEYBALL 
 
 

Südwestlich an den neuen Sportplatz angrenzend befindet sich ein Beachvolleyballfeld. 
An schönen Tagen wird für den worstcase eine tägliche Nutzung von bis zu max. 5 
Stunden angenommen, davon 1 Std. im Ruhezeitraum 20-22 Uhr sowie im kompletten 
Ruhezeitraum am Sonntag zwischen 13 und 15 Uhr. 
 
Gemäß VDI 3770 können während des Spielbetriebes Schallpegel von LWA = 93,0 dB(A) 
(inkl. Impulshaltigkeitszuschlag) angesetzt werden. 
 

Die nachfolgenden Untersuchungen (Kapitel 5) erfolgen demnach für folgende Szenarien: 
 
Fall 1 - Werktag (Montag - Freitag) 
Fall 2 - Werktag (Samstag) 
Fall 3 - Sonntag 
 
 
 

Fall 1 - Werktag (Montag - Freitag) 
 
Beachvolleyball: LWA = 93,0 dB(A) 
 

Eingabe im Schallschutzprogramm: Flächenschallquellen gemäß VDI, 
Umrechnung in flächenbezogenen Schallleistungspegel gemäß Schallschutzprogramm, 
Eingabe der jeweiligen Einwirkzeiten für die relevanten Beurteilungszeiträume gemäß 18. BImSchV 
aufgrund der angegebenen Nutzungszeit: 
- außerhalb der Ruhezeiträume: 4,0 Std.  
- innerhalb des Ruhezeitraumes (20-22 Uhr): 1,0 Std.  
Relative Quellenhöhe H = 1,6 m über Gelände 

 
 
Fall 2 - Werktag (Samstag) 
 
Beachvolleyball: LWA = 93,0 dB(A) 
 

Eingabe im Schallschutzprogramm: Flächenschallquellen gemäß VDI, 
Umrechnung in flächenbezogenen Schallleistungspegel gemäß Schallschutzprogramm, 
Eingabe der jeweiligen Einwirkzeiten für die relevanten Beurteilungszeiträume gemäß 18. BImSchV 
aufgrund der angegebenen Nutzungszeit: 
- außerhalb der Ruhezeiträume: 4,0 Std.  
- innerhalb des Ruhezeitraumes (20-22 Uhr): 1,0 Std.  
Relative Quellenhöhe H = 1,6 m über Gelände 

 
 
Fall 3 - Sonntag 
 
Beachvolleyball: LWA = 93,0 dB(A) 
 

Eingabe im Schallschutzprogramm: Flächenschallquellen gemäß VDI, 
Umrechnung in flächenbezogenen Schallleistungspegel gemäß Schallschutzprogramm, 
Eingabe der jeweiligen Einwirkzeiten für die relevanten Beurteilungszeiträume gemäß 18. BImSchV 
aufgrund der angegebenen Nutzungszeit: 
- außerhalb der Ruhezeiträume: 2,0 Std.  
- innerhalb des Ruhezeitraumes (13-15 Uhr): 2,0 Std.  
- innerhalb des Ruhezeitraumes (20-22 Uhr): 1,0 Std.  
Relative Quellenhöhe H = 1,6 m über Gelände 
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5. BERECHNUNGEN 
 
 

 

5.1 ÜBERSICHTSLAGEPLAN 
 
 

Nachfolgend ist ein Übersichtslageplan mit allen Schallquellen aufgeführt. Je nach 
Betrachtungsfall sind ggf. weniger Schallquellen als dargestellt relevant. 
Zu erkennen sind außerdem die ausgewählten Immissionspunkte, die jeweils unabhängig 
vom Betrachtungsfall gelten. 
 

 
Übersichtslageplan im Schallschutzprogramm mit allen Schallquellen und den ausgewählten 
Immissionspunkten 
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5.2 PROJEKTDATEN 
 
 

Die Projektdaten aller Schallquellen (insgesamt 35 für die 4 Betrachtungsfälle) sind im 
Anhang aufgeführt. 
 

5.3 BERECHNUNGEN (BEURTEILUNG NACH 18. BIMSCHV) 
 
 

Die Beurteilung im Schallschutzprogramm "Immi" erfolgt gemäß 18. BImSchV. Die 
Berücksichtigung der Ruhezeitzuschläge (nur für Allgemeine Wohngebiete) erfolgt gemäß 
"Immi" programmintern. 
 

 

Fall 1 - Werktag / tags (Montag - Freitag) 
 
Immissionsberechnung  Beurteilung nach 18. BImSchV  
  
    Werktag (8-20h)  Werktag, RZ (20-22h)   

    IRW L r,A IRW L r,A   

    /dB /dB /dB /dB   

IPkt001  IP 01 neu, EG  55.0 45.6 55.0 43.9   

IPkt002  IP 02 neu, OG  55.0 46.7 55.0 45.3   

IPkt003  IP 03 neu, EG         55.0 45.3 55.0 41.2   

IPkt004  IP 04 neu, OG  55.0 46.1 55.0 42.3   

IPkt005  IP 05 neu, EG         55.0 46.3 55.0 39.2   

IPkt006  IP 06 neu, OG  55.0 47.2 55.0 39.9   

IPkt007  IP 07 neu, EG         55.0 45.9 55.0 37.5   

IPkt008  IP 08 neu, OG  55.0 46.7 55.0 37.9   

IPkt009  IP 09 neu, EG (Bauvoranfr.)  55.0 43.3 55.0 40.4   

IPkt010  IP 10 neu, OG (Bauvoranfr.)  55.0 44.1 55.0 41.7   

 

ERGEBNIS 
 

Die Immissionsrichtwerte werden Werktags (Montag bis Freitag) / tags bei den 
nächstliegenden Immissionspunkten in einem möglichen künftigen Plangebiet südlich der 
Schloßstraße eingehalten.  
 
 
 

Fall 2 - Werktag / tags (Samstag) 
 
Immissionsberechnung  Beurteilung nach 18. BImSchV  
  
    Werktag (8-20h)  Werktag, RZ (20-22h)   

    IRW L r,A IRW L r,A   

    /dB /dB /dB /dB   

IPkt001  IP 01 neu, EG  55.0 47.8 55.0 43.9   

IPkt002  IP 02 neu, OG  55.0 48.7 55.0 45.3   

IPkt003  IP 03 neu, EG         55.0 48.4 55.0 41.2   

IPkt004  IP 04 neu, OG  55.0 49.2 55.0 42.3   

IPkt005  IP 05 neu, EG         55.0 49.9 55.0 39.2   

IPkt006  IP 06 neu, OG  55.0 50.7 55.0 39.9   

IPkt007  IP 07 neu, EG         55.0 49.4 55.0 37.5   

IPkt008  IP 08 neu, OG  55.0 50.3 55.0 37.9   

IPkt009  IP 09 neu, EG (Bauvoranfr.)  55.0 45.9 55.0 40.4   

IPkt010  IP 10 neu, OG (Bauvoranfr.)  55.0 46.6 55.0 41.7   

 

ERGEBNIS 
 

Die Immissionsrichtwerte werden Werktags (Samstag) / tags bei den nächstliegenden 
Immissionspunkten eingehalten.  
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Fall 3 - Sonntag / tags 
 
Immissionsberechnung  Beurteilung nach 18. BImSchV  
  
    Sonntag (9-13h,15-20h) Sonntag, RZ (13-15h)  Sonntag, RZ (20-22h)  

    IRW L r,A IRW L r,A IRW L r,A 

    /dB /dB /dB /dB /dB /dB 

IPkt001  IP 01 neu, EG  55.0 48.5 55.0 50.9 55.0 43.9 

IPkt002  IP 02 neu, OG  55.0 49.5 55.0 51.9 55.0 45.3 

IPkt003  IP 03 neu, EG         55.0 49.0 55.0 51.5 55.0 41.2 

IPkt004  IP 04 neu, OG  55.0 49.8 55.0 52.3 55.0 42.3 

IPkt005  IP 05 neu, EG         55.0 50.9 55.0 53.7 55.0 39.2 

IPkt006  IP 06 neu, OG  55.0 52.0 55.0 54.8 55.0 39.9 

IPkt007  IP 07 neu, EG         55.0 49.6 55.0 52.3 55.0 37.5 

IPkt008  IP 08 neu, OG  55.0 50.4 55.0 53.1 55.0 37.9 

IPkt009  IP 09 neu, EG (Bauvoranfr.)  55.0 46.2 55.0 48.6 55.0 40.4 

IPkt010  IP 10 neu, OG (Bauvoranfr.)  55.0 47.0 55.0 49.5 55.0 41.7 

 

ERGEBNIS 
 

Die Immissionsrichtwerte werden am Sonntag / tags bei den nächstliegenden 
Immissionspunkten eingehalten.  
 
 

Fall 4 - Nacht 
 
Immissionsberechnung  Beurteilung nach 18. BImSchV  
  
    Nacht (22-6h)    

    IRW L r,A     

    /dB /dB     

IPkt001  IP 01 neu, EG  40.0 38.5     

IPkt002  IP 02 neu, OG  40.0 39.9     

IPkt003  IP 03 neu, EG         40.0 34.2     

IPkt004  IP 04 neu, OG  40.0 35.5     

IPkt005  IP 05 neu, EG         40.0 29.7     

IPkt006  IP 06 neu, OG  40.0 30.6     

IPkt007  IP 07 neu, EG         40.0 27.0     

IPkt008  IP 08 neu, OG  40.0 27.5     

IPkt009  IP 09 neu, EG (Bauvoranfr.)  40.0 34.3     

IPkt010  IP 10 neu, OG (Bauvoranfr.)  40.0 35.8     

 

ERGEBNIS 
 

Die Immissionsrichtwerte werden Nachts bei den nächstliegenden Immissionspunkten 
eingehalten.  
 
 
 

GRAPHISCHE DARSTELLUNGEN 
 

Auf den folgenden Seiten sind farbige Rasterdarstellungen mit Isolinien zur flächenhaften 
Veranschaulichung der Ergebnisse für alle 4 Betrachtungsfälle dargestellt (der 
Ruhezeitraum 20-22h wird nur einmal aufgeführt, da die Ergebnisse Werktags und 
Sonntags identisch sind).  
Für die Rasterberechnung wird die Berechnungshöhe von 5,0 m über Gelände 
gewählt. Dies entspricht dem Höhenniveau der Ober- bzw. Dachgeschosse und damit 
dem Höhenniveau der maximal errechneten eintreffenden Schallpegel.  
Die Schrittweite der Raster beträgt 3 m in x- und y-Richtung. 
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M 1:  1800Raster Werktag (8-20h)  [ Variante 0, Rel. Höhe  5.00m ]

Werktag (8-20h)
Pegel
dB(A)

>....-30.0

>30.0-35.0

>35.0-40.0

>40.0-45.0

>45.0-50.0

>50.0-55.0

>55.0-60.0

>60.0-65.0

>65.0-70.0

>70.0-75.0

>75.0-80.0

>80.0-....

Firma: Büro für Städtebau, Bamberg

Bearbeiter: Dworschak

Projekt: MBS Hofstetten Gde. Hitzhofen

Datum: März 2020

Betrachtung: Sportanlagenlärm

Beurteilung 18. BImSchV

Berechnung: Fußballplätze+P+Beach+Tennis

Imm.richtwerte: WA: tags 55/50 dB(A), nachts 40 dB(A)

MI:  tags 60/55 dB(A), nachts 45 dB(A)

Machbarkeitsstudie Hofstetten, Gemeinde Hitzhofen

Schallschutzberechnung Sportanlagenlärm  -  Werktag (Mo-Fr) (8-20h)

D:\Daten\PROJEKTE\I\Z096-097\Z097_Immi_Sport_FR_200324.IPRIMMI 2015
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M 1:  1800Raster Werktag, RZ (20-22h)  [ Variante 0, Rel. Höhe  5.00m ]

Werktag, RZ (20-22h)
Pegel
dB(A)

>....-30.0

>30.0-35.0

>35.0-40.0

>40.0-45.0

>45.0-50.0

>50.0-55.0

>55.0-60.0

>60.0-65.0

>65.0-70.0

>70.0-75.0

>75.0-80.0

>80.0-....

Firma: Büro für Städtebau, Bamberg

Bearbeiter: Dworschak

Projekt: MBS Hofstetten Gde. Hitzhofen

Datum: März 2020

Betrachtung: Sportanlagenlärm

Beurteilung 18. BImSchV

Berechnung: Fußballplätze+P+Beach+Tennis

Imm.richtwerte: WA: tags 55/50 dB(A), nachts 40 dB(A)

MI:  tags 60/55 dB(A), nachts 45 dB(A)

Machbarkeitsstudie Hofstetten, Gemeinde Hitzhofen

Schallschutzberechnung Sportanlagenlärm  -  Werktag (Mo-Fr) (RZ 20-22h)

D:\Daten\PROJEKTE\I\Z096-097\Z097_Immi_Sport_FR_200324.IPRIMMI 2015
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M 1:  1800Raster Werktag (8-20h)  [ Variante 0, Rel. Höhe  5.00m ]

Werktag (8-20h)
Pegel
dB(A)

>....-30.0

>30.0-35.0

>35.0-40.0

>40.0-45.0

>45.0-50.0

>50.0-55.0

>55.0-60.0

>60.0-65.0

>65.0-70.0

>70.0-75.0

>75.0-80.0

>80.0-....

Firma: Büro für Städtebau, Bamberg

Bearbeiter: Dworschak

Projekt: MBS Hofstetten Gde. Hitzhofen

Datum: März 2020

Betrachtung: Sportanlagenlärm

Beurteilung 18. BImSchV

Berechnung: Fußballplätze+P+Beach+Tennis

Imm.richtwerte: WA: tags 55/50 dB(A), nachts 40 dB(A)

MI:  tags 60/55 dB(A), nachts 45 dB(A)

Machbarkeitsstudie Hofstetten, Gemeinde Hitzhofen

Schallschutzberechnung Sportanlagenlärm  -  Werktag (Sa) (8-20h)

D:\Daten\PROJEKTE\I\Z096-097\Z097_Immi_Sport_SA_200324.IPRIMMI 2015
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M 1:  1800Raster Sonntag (9-13h,15-20h)  [ Variante 0, Rel. Höhe  5.00m ]

Sonntag (9-13h,15-20h)
Pegel
dB(A)

>....-30.0

>30.0-35.0

>35.0-40.0

>40.0-45.0

>45.0-50.0

>50.0-55.0

>55.0-60.0

>60.0-65.0

>65.0-70.0

>70.0-75.0

>75.0-80.0

>80.0-....

Firma: Büro für Städtebau, Bamberg

Bearbeiter: Dworschak

Projekt: MBS Hofstetten Gde. Hitzhofen

Datum: März 2020

Betrachtung: Sportanlagenlärm

Beurteilung 18. BImSchV

Berechnung: Fußballplätze+P+LS+Beach+Tennis

Imm.richtwerte: WA: tags 55/50 dB(A), nachts 40 dB(A)

MI:  tags 60/55 dB(A), nachts 45 dB(A)

Machbarkeitsstudie Hofstetten, Gemeinde Hitzhofen

Schallschutzberechnung Sportanlagenlärm  -  Sonntag (9-13,15-20h)

D:\Daten\PROJEKTE\I\Z096-097\Z097_Immi_Sport_SO_200324.IPRIMMI 2015
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M 1:  1800Raster Sonntag, RZ (13-15h)  [ Variante 0, Rel. Höhe  5.00m ]

Sonntag, RZ (13-15h)
Pegel
dB(A)

>....-30.0

>30.0-35.0

>35.0-40.0

>40.0-45.0

>45.0-50.0

>50.0-55.0

>55.0-60.0

>60.0-65.0

>65.0-70.0

>70.0-75.0

>75.0-80.0

>80.0-....

Firma: Büro für Städtebau, Bamberg

Bearbeiter: Dworschak

Projekt: MBS Hofstetten Gde. Hitzhofen

Datum: März 2020

Betrachtung: Sportanlagenlärm

Beurteilung 18. BImSchV

Berechnung: Fußballplätze+P+LS+Beach+Tennis

Imm.richtwerte: WA: tags 55/50 dB(A), nachts 40 dB(A)

MI:  tags 60/55 dB(A), nachts 45 dB(A)

Machbarkeitsstudie Hofstetten, Gemeinde Hitzhofen

Schallschutzberechnung Sportanlagenlärm  -  Sonntag (RZ 13-15h)

D:\Daten\PROJEKTE\I\Z096-097\Z097_Immi_Sport_SO_200324.IPRIMMI 2015
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M 1:  1000Raster Werktag, Nacht (22-6h)  [ Variante 0, Rel. Höhe  5.00m ]

Werktag, Nacht (22-6h)
Pegel
dB(A)

>....-30.0

>30.0-35.0

>35.0-40.0

>40.0-45.0

>45.0-50.0

>50.0-55.0

>55.0-60.0

>60.0-65.0

>65.0-70.0

>70.0-75.0

>75.0-80.0

>80.0-....

Firma: Büro für Städtebau, Bamberg

Bearbeiter: Dworschak

Projekt: MBS Hofstetten Gde. Hitzhofen

Datum: Dezember 2019

Betrachtung: Sportanlagenlärm

Beurteilung 18. BImSchV

Berechnung: Fußballplätze+P+LS+Beach+Tennis

Imm.richtwerte: WA: tags 55/50 dB(A), nachts 40 dB(A)

MI:  tags 60/55 dB(A), nachts 45 dB(A)

Machbarkeitsstudie Hofstetten, Gemeinde Hitzhofen

Schallschutzberechnung Sportanlagenlärm  -  Nacht (22-6h)

D:\Daten\PROJEKTE\I\Z096-097\Z097_Immi_Sport_N_200324.IPRIMMI 2015
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Büro für Städtebau und Bauleitplanung Inhaber: Stadtplaner Leonhard Valier Bamberg 

 

5. ZUSAMMENFASSUNG 
 
 

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie Hofstetten sollten im Vorfeld die 
Erweiterungsmöglichkeiten der vorhandenen Wohnbebauung hinsichtlich neuer 
Wohnbauflächen südlich der Schloßstraße geprüft werden. 
 
Schalltechnische Beeinträchtigungen waren in diesem Bereich von Hofstetten in erster 
Linie durch benachbarte Sportanlagen zu erwarten. Hierzu zählten Fußballfelder, 
Tennisplätze, ein Beachvolleyball-Feld und einige Parkplätze (u. a am Jugendheim). 
Daher erfolgten schalltechnische Untersuchungen, die gemäß 18. BImSchV - 
Sportanlagenlärm beurteilt wurden. 
 
Die Untersuchungen haben ergeben, dass trotz der vorhandenen Sportanlagen und dem 
daraus resultierenden Sportanlagenlärm eine bauliche Entwicklung von Wohnbauflächen 
(als Allgemeine Wohngebiete - WA) im Süden der Schloßstraße möglich ist: im Rahmen 
der Berechnungen ergeben sich anhand der vorliegenden Nutzung sowie großteils im 
worstcase gerechneten Betrachtungsfällen keine schalltechnisch negativen Auswirkungen 
am Werktag (Montag bis Freitag sowie Samstag), am Sonntag und in der Nacht 
(ungünstigste Nachstunde). 
 
Für die Einhaltung der zugrunde gelegten Immissionsrichtwerte sind jedoch die 
nachfolgend aufgeführten Punkte zu beachten. 
 
 

RESUMÉE UND EMPFEHLUNGEN FÜR DIE BAULEITPLANUNG 
 

Für den Tagzeitraum wurde für den Sonntag im Ruhezeitraum zwischen 13 und 15 Uhr 
der höchste eintreffende Schallpegel errechnet (54,8 dB(A), Immissionspunkt 06). Die 
Einhaltung des Immissionsrichtwertes von 55 dB(A) ist eng mit dem Ausgangspegel der 
lautesten Schallquelle verbunden - der Lautsprecheranlage auf der Bewirtungshütte 
westlich des neuen Fußball-Feldes. Hierbei gelten die in Kap. 4.3 getroffenen 
Rahmenbedingungen. 
 
Da sich alle bestehenden Sportanlagen außerhalb eines potenziellen künftigen 
Geltungsbereiches eines Baugebietes südlich der Schloßstraße befinden, ist eine 
Regelung über einzuhaltende Lärmpegel im Rahmen der Bauleitplanung nicht möglich 
(das Bebauungsplan-Verfahren Nr. 33 für die Sportanlagen ist seit 2006 abgeschlossen). 
Entsprechende Vereinbarungen sind demnach zwischen der Gemeinde Hitzhofen und der 
SpVgg Hofstetten zu treffen. Im einzelnen sind hierbei folgende Punkte einzuhalten: 
 

- Der maximale Lärmpegel der beiden Lautsprecher darf bei Ansagen im 
Ruhezeitraum (13-15 Uhr) jeweils nur bis zu 107 dB(A) betragen. 

- Während des gesamtes Ruhezeitraumes (13-15 Uhr) ist darauf zu achten, dass die 
Ansagen eine Gesamtdauer von 2 Minuten nicht überschreiten. 

- Der maximale Lärmpegel der beiden Lautsprecher darf bei Musikdarbietungen im 
Ruhezeitraum (13-15 Uhr) jeweils nur bis zu 104 dB(A) betragen. 

- Während des gesamtes Ruhezeitraumes (13-15 Uhr) ist darauf zu achten, dass die 
Musikdarbietungen eine Gesamtdauer von 30 Minuten nicht überschreiten. 

 
Nur unter diesen Bedingungen kann die Einhaltung der Immissionsrichtwerte - wie in den 
Berechnungen aufgeführt - gewährleistet werden. 
 
 
Für einen möglichen Bebauungsplan südlich der Schloßstraße sollte in den 
Verbindlichen Festsetzungen ein Hinweis aufgenommen werden, dass durch die 
vorhandenen Lärmquellen der bestehenden Sportanlagen von Hofstetten mit 
Lärmbeeinträchtigen zu rechnen ist. Diese sind in der Regel hinzunehmen. 
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Büro für Städtebau und Bauleitplanung Inhaber: Stadtplaner Leonhard Valier Bamberg 

 
Zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte wird außerdem empfohlen, bei einem künftigen 
Bebauungsplan die Baugrenze in Richtung Westen (Römerstraße) nicht wie dargestellt 
um 10 m sondern um mindestens 14 m von der westlichen Grundstücksgrenze der Fl. Nr. 
95/1 abzurücken. Hier verläuft in etwa die 40dB(A)-Isolinie des Betrachtungsfalles 
"Nacht" (siehe auch Raster-Ausdruck). 
 
 
 
Aufgestellt: Bamberg, 31.03.2020 

 
BÜRO FÜR STÄDTEBAU UND BAULEITPLANUNG 
INHABER: STADTPLANER LEONHARD VALIER 

Hainstr. 12, 96047 Bamberg, Tel 0951/59393, Fax 0951/59593 
e-mail:     l.valier@staedtebau-bauleitplanung.de 
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Büro für Städtebau und Bauleitplanung Inhaber: Stadtplaner Leonhard Valier Bamberg 

ANHANG 
 
 
 

ZU KAP. 5.2 
PROJEKTDATEN DER SCHALLQUELLEN IM IMMISSIONSSCHUTZ-
PROGRAMM (BERECHNUNGEN GEMÄß 18. BIMSCHV) 
 

 

Fall 1 - Werktag / tags (Montag - Freitag) 
 
Flächen-SQ /VDI (5)  Variante 0  

FLQc001  Bezeichnung  Spielfeld Ost  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  -SPORT  K0  0.00  

  Knotenzahl  5  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Länge /m  349.32  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Länge /m (2D)  349.32    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Fläche /m²  7447.88  Tag  60.58  -  -  99.30  60.58  

      Nacht  -99.00  -  -  -99.00    

      Ruhe  -99.00  -  -  -99.00    

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  18. BImSchV  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  
Emi.-

Var.  
Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag, RZ (6-8h)  2.00  Ruhe  -  0.00  2.00000  -99.00  -  

  Werktag (8-20h)  12.00  Tag  60.6  0.21  12.00000  -6.78  53.8  

  Werktag, RZ (20-22h)  2.00  Ruhe  -  0.50  2.00000  -3.01  -102.0  

 
FLQc002  Bezeichnung  Spielfeld Ost/Mäharb  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  -SPORT  K0  0.00  

  Knotenzahl  5  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Länge /m  349.32  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Länge /m (2D)  349.32    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Fläche /m²  7447.88  Tag  66.08  -  -  104.80  66.08  

      Nacht  -99.00  -  -  -99.00    

      Ruhe  -99.00  -  -  -99.00    

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  18. BImSchV  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  
Emi.-

Var.  
Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag, RZ (6-8h)  2.00  Ruhe  -  0.00  2.00000  -99.00  -  

  Werktag (8-20h)  12.00  Tag  66.1  0.13  12.00000  -8.86  57.2  

  Werktag, RZ (20-22h)  2.00  Ruhe  -  0.00  2.00000  -99.00  -  

 
FLQc003  Bezeichnung  Spielfeld West/Mähar  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  -SPORT  K0  0.00  

  Knotenzahl  5  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Länge /m  348.18  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Länge /m (2D)  348.18    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Fläche /m²  7269.05  Tag  66.19  -  -  104.80  66.19  

      Nacht  -99.00  -  -  -99.00    

      Ruhe  0.00  -  -  38.61  0.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  18. BImSchV  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  
Emi.-

Var.  
Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag, RZ (6-8h)  2.00  Ruhe  0.0  0.00  2.00000  -99.00  -  

  Werktag (8-20h)  12.00  Tag  66.2  0.13  12.00000  -8.86  57.3  

  Werktag, RZ (20-22h)  2.00  Ruhe  0.0  0.00  2.00000  -99.00  -  

 
FLQc004  Bezeichnung  Tennis  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  -SPORT  K0  0.00  

  Knotenzahl  5  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Länge /m  183.36  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Länge /m (2D)  183.32    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Fläche /m²  2013.85  Tag  59.96  -  -  93.00  59.96  

      Nacht  -99.00  -  -  -99.00    
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Büro für Städtebau und Bauleitplanung Inhaber: Stadtplaner Leonhard Valier Bamberg 

      Ruhe  59.96  -  -  93.00  59.96  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  18. BImSchV  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  
Emi.-

Var.  
Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag, RZ (6-8h)  2.00  Ruhe  60.0  0.00  2.00000  -99.00  -  

  Werktag (8-20h)  12.00  Tag  60.0  0.17  12.00000  -7.70  52.3  

  Werktag, RZ (20-22h)  2.00  Ruhe  60.0  1.00  2.00000  0.00  60.0  

 
FLQc005  Bezeichnung  Beachvolleyball  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  -PKW  K0  0.00  

  Knotenzahl  5  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Länge /m  81.02  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Länge /m (2D)  81.02    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Fläche /m²  385.99  Tag  67.13  -  -  93.00  67.13  

      Nacht  -99.00  -  -  -99.00    

      Ruhe  67.13  -  -  93.00  67.13  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  18. BImSchV  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  
Emi.-

Var.  
Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag, RZ (6-8h)  2.00  Ruhe  67.1  0.00  2.00000  -99.00  -  

  Werktag (8-20h)  12.00  Tag  67.1  0.33  12.00000  -4.81  62.3  

  Werktag, RZ (20-22h)  2.00  Ruhe  67.1  0.50  2.00000  -3.01  64.1  

 
Parkplatzlärmstudie (2)  Variante 0  

PRKL001  Bezeichnung  Parkplatz Jugendheim  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  -PKW  Lw (Tag) /dB(A)  83.61  

  Knotenzahl  15  Lw (Nacht) /dB(A)  -  

  Länge /m  140.48  Lw (Ruhe) /dB(A)  83.61  

  Länge /m (2D)  140.48  Lw" (Tag) /dB(A)  54.69  

  Fläche /m²  779.71  Lw" (Nacht) /dB(A)  -  

      Lw" (Ruhe) /dB(A)  54.69  

      Konstante Höhe /m  0.00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2003 | ISO 9613)  

      Parkplatz  Sonstiger Parkplatz  

      Modus  Normalfall (zusammengefasst)  

      Kpa /dB  0.00  

      Ki /dB  4.00  

      Oberfläche   Nicht geriffelter Gußasphalt  

      n  28.00  

      ng  28.00  

      N (Tag)  1.00  

      N (Nacht)  0.00  

      N (Ruhe)  1.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  18. BImSchV  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  
Emi.-

Var.  
Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag, RZ (6-8h)  2.00  Ruhe  54.7  0.00  2.00000  -99.00  -  

  Werktag (8-20h)  12.00  Tag  54.7  0.83  12.00000  -0.81  82.8  

  Werktag, RZ (20-22h)  2.00  Ruhe  54.7  1.00  2.00000  0.00  83.6  

 
PRKL002  Bezeichnung  P Tennis+Fußball  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  -PKW  Lw (Tag) /dB(A)  81.64  

  Knotenzahl  9  Lw (Nacht) /dB(A)  -  

  Länge /m  84.71  Lw (Ruhe) /dB(A)  81.64  

  Länge /m (2D)  84.63  Lw" (Tag) /dB(A)  55.26  

  Fläche /m²  434.13  Lw" (Nacht) /dB(A)  -  

      Lw" (Ruhe) /dB(A)  55.26  

      Konstante Höhe /m  0.00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2003 | ISO 9613)  

      Parkplatz  Sonstiger Parkplatz  

      Modus  Normalfall (zusammengefasst)  

      Kpa /dB  0.00  

      Ki /dB  4.00  

      Oberfläche   Nicht geriffelter Gußasphalt  

      n  20.00  
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Büro für Städtebau und Bauleitplanung Inhaber: Stadtplaner Leonhard Valier Bamberg 

      ng  20.00  

      N (Tag)  1.00  

      N (Nacht)  0.00  

      N (Ruhe)  1.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  18. BImSchV  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  
Emi.-

Var.  
Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag, RZ (6-8h)  2.00  Ruhe  55.3  0.00  2.00000  -99.00  -  

  Werktag (8-20h)  12.00  Tag  55.3  0.17  12.00000  -7.70  73.9  

  Werktag, RZ (20-22h)  2.00  Ruhe  55.3  1.00  2.00000  0.00  81.6  

 
Linien-SQ  /VDI (2)  Variante 0  

LIQc001  Bezeichnung  Zufahrt P Jugendh  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  -PKW  K0  0.00  

  Knotenzahl  13  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m)  

  Länge /m  129.13  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Länge /m (2D)  129.12    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Fläche /m²  ---  Tag  62.00  -  -  83.11  62.00  

      Nacht  -99.00  -  -  -99.00    

      Ruhe  62.00  -  -  83.11  62.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  18. BImSchV  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  
Emi.-

Var.  
Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  Werktag, RZ (6-8h)  2.00  Ruhe  62.0  0.00  2.00000  -99.00  -  

  Werktag (8-20h)  12.00  Tag  62.0  0.83  12.00000  -0.81  61.2  

  Werktag, RZ (20-22h)  2.00  Ruhe  62.0  1.00  2.00000  0.00  62.0  

 
LIQc002  Bezeichnung  Zufahrt P Tennis  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  -PKW  K0  0.00  

  Knotenzahl  11  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m)  

  Länge /m  290.48  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Länge /m (2D)  290.44    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Fläche /m²  ---  Tag  60.50  -  -  85.13  60.50  

      Nacht  -99.00  -  -  -99.00    

      Ruhe  60.50  -  -  85.13  60.50  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  18. BImSchV  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  
Emi.-

Var.  
Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  Werktag, RZ (6-8h)  2.00  Ruhe  60.5  0.00  2.00000  -99.00  -  

  Werktag (8-20h)  12.00  Tag  60.5  0.17  12.00000  -7.70  52.8  

  Werktag, RZ (20-22h)  2.00  Ruhe  60.5  1.00  2.00000  0.00  60.5  

 
 
 
 
 

Fall 2 - Werktag / tags (Samstag) 
 
Flächen-SQ /VDI (6)  Variante 0  

FLQc001  Bezeichnung  Spielfeld Ost  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  -SPORT  K0  0.00  

  Knotenzahl  5  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Länge /m  349.32  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Länge /m (2D)  349.32    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Fläche /m²  7447.88  Tag  65.18  -  -  103.90  65.18  

      Nacht  -99.00  -  -  -99.00    

      Ruhe  -99.00  -  -  -99.00    

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  18. BImSchV  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  
Emi.-

Var.  
Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag, RZ (6-8h)  2.00  Ruhe  -  0.00  2.00000  -99.00  -  

  Werktag (8-20h)  12.00  Tag  65.2  0.25  12.00000  -6.02  59.2  

  Werktag, RZ (20-22h)  2.00  Ruhe  -  0.00  2.00000  -99.00  -  
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Büro für Städtebau und Bauleitplanung Inhaber: Stadtplaner Leonhard Valier Bamberg 

FLQc002  Bezeichnung  Spielfeld Ost/Mäharb  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  -SPORT  K0  0.00  

  Knotenzahl  5  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Länge /m  349.32  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Länge /m (2D)  349.32    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Fläche /m²  7447.88  Tag  66.08  -  -  104.80  66.08  

      Nacht  -99.00  -  -  -99.00    

      Ruhe  -99.00  -  -  -99.00    

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  18. BImSchV  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  
Emi.-

Var.  
Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag, RZ (6-8h)  2.00  Ruhe  -  0.00  2.00000  -99.00  -  

  Werktag (8-20h)  12.00  Tag  66.1  0.13  12.00000  -8.86  57.2  

  Werktag, RZ (20-22h)  2.00  Ruhe  -  0.00  2.00000  -99.00  -  

 
FLQc003  Bezeichnung  Spielfeld West  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  -SPORT  K0  0.00  

  Knotenzahl  5  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Länge /m  348.18  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Länge /m (2D)  348.18    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Fläche /m²  7269.05  Tag  65.29  -  -  103.90  65.29  

      Nacht  -99.00  -  -  -99.00    

      Ruhe  -99.00  -  -  -99.00    

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  18. BImSchV  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  
Emi.-

Var.  
Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag, RZ (6-8h)  2.00  Ruhe  -  0.00  2.00000  -99.00  -  

  Werktag (8-20h)  12.00  Tag  65.3  0.25  12.00000  -6.02  59.3  

  Werktag, RZ (20-22h)  2.00  Ruhe  -  0.00  2.00000  -99.00  -  

 
FLQc004  Bezeichnung  Spielfeld West/Mähar  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  -SPORT  K0  0.00  

  Knotenzahl  5  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Länge /m  348.18  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Länge /m (2D)  348.18    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Fläche /m²  7269.05  Tag  66.19  -  -  104.80  66.19  

      Nacht  -99.00  -  -  -99.00    

      Ruhe  0.00  -  -  38.61  0.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  18. BImSchV  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  
Emi.-

Var.  
Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag, RZ (6-8h)  2.00  Ruhe  0.0  0.00  2.00000  -99.00  -  

  Werktag (8-20h)  12.00  Tag  66.2  0.13  12.00000  -8.86  57.3  

  Werktag, RZ (20-22h)  2.00  Ruhe  0.0  0.00  2.00000  -99.00  -  

 
FLQc005  Bezeichnung  Tennis  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  -SPORT  K0  0.00  

  Knotenzahl  5  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Länge /m  183.36  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Länge /m (2D)  183.32    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Fläche /m²  2013.85  Tag  59.96  -  -  93.00  59.96  

      Nacht  -99.00  -  -  -99.00    

      Ruhe  59.96  -  -  93.00  59.96  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  18. BImSchV  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  
Emi.-

Var.  
Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag, RZ (6-8h)  2.00  Ruhe  60.0  0.00  2.00000  -99.00  -  

  Werktag (8-20h)  12.00  Tag  60.0  0.83  12.00000  -0.81  59.2  

  Werktag, RZ (20-22h)  2.00  Ruhe  60.0  1.00  2.00000  0.00  60.0  

 
FLQc006  Bezeichnung  Beachvolleyball  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  -PKW  K0  0.00  

  Knotenzahl  5  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Länge /m  81.02  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Länge /m (2D)  81.02    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Fläche /m²  385.99  Tag  67.13  -  -  93.00  67.13  



Machbarkeitsstudie Innenentwicklung Hofstetten, Gemeinde Hitzhofen. Schallschutzberechnung Sportanlagenlärm  - Anhang 30 
   

   

Büro für Städtebau und Bauleitplanung Inhaber: Stadtplaner Leonhard Valier Bamberg 

      Nacht  -99.00  -  -  -99.00    

      Ruhe  67.13  -  -  93.00  67.13  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  18. BImSchV  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  
Emi.-

Var.  
Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag, RZ (6-8h)  2.00  Ruhe  67.1  0.00  2.00000  -99.00  -  

  Werktag (8-20h)  12.00  Tag  67.1  0.33  12.00000  -4.81  62.3  

  Werktag, RZ (20-22h)  2.00  Ruhe  67.1  0.50  2.00000  -3.01  64.1  

 
Parkplatzlärmstudie (2)  Variante 0  

PRKL001  Bezeichnung  Parkplatz Jugendheim  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  -PKW  Lw (Tag) /dB(A)  83.61  

  Knotenzahl  15  Lw (Nacht) /dB(A)  -  

  Länge /m  140.48  Lw (Ruhe) /dB(A)  83.61  

  Länge /m (2D)  140.48  Lw" (Tag) /dB(A)  54.69  

  Fläche /m²  779.71  Lw" (Nacht) /dB(A)  -  

      Lw" (Ruhe) /dB(A)  54.69  

      Konstante Höhe /m  0.00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2003 | ISO 9613)  

      Parkplatz  Sonstiger Parkplatz  

      Modus  Normalfall (zusammengefasst)  

      Kpa /dB  0.00  

      Ki /dB  4.00  

      Oberfläche   Nicht geriffelter Gußasphalt  

      n  28.00  

      ng  28.00  

      N (Tag)  1.00  

      N (Nacht)  0.00  

      N (Ruhe)  1.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  18. BImSchV  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  
Emi.-

Var.  
Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag, RZ (6-8h)  2.00  Ruhe  54.7  0.00  2.00000  -99.00  -  

  Werktag (8-20h)  12.00  Tag  54.7  0.83  12.00000  -0.81  82.8  

  Werktag, RZ (20-22h)  2.00  Ruhe  54.7  1.00  2.00000  0.00  83.6  

 
PRKL002  Bezeichnung  P Tennis+Fußball  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  -PKW  Lw (Tag) /dB(A)  81.64  

  Knotenzahl  9  Lw (Nacht) /dB(A)  -  

  Länge /m  84.71  Lw (Ruhe) /dB(A)  81.64  

  Länge /m (2D)  84.63  Lw" (Tag) /dB(A)  55.26  

  Fläche /m²  434.13  Lw" (Nacht) /dB(A)  -  

      Lw" (Ruhe) /dB(A)  55.26  

      Konstante Höhe /m  0.00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2003 | ISO 9613)  

      Parkplatz  Sonstiger Parkplatz  

      Modus  Normalfall (zusammengefasst)  

      Kpa /dB  0.00  

      Ki /dB  4.00  

      Oberfläche   Nicht geriffelter Gußasphalt  

      n  20.00  

      ng  20.00  

      N (Tag)  1.00  

      N (Nacht)  0.00  

      N (Ruhe)  1.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  18. BImSchV  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  
Emi.-

Var.  
Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag, RZ (6-8h)  2.00  Ruhe  55.3  0.00  2.00000  -99.00  -  

  Werktag (8-20h)  12.00  Tag  55.3  0.83  12.00000  -0.81  80.8  

  Werktag, RZ (20-22h)  2.00  Ruhe  55.3  1.00  2.00000  0.00  81.6  
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Büro für Städtebau und Bauleitplanung Inhaber: Stadtplaner Leonhard Valier Bamberg 

Linien-SQ  /VDI (2)  Variante 0  

LIQc001  Bezeichnung  Zufahrt P Jugendh  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  -PKW  K0  0.00  

  Knotenzahl  13  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m)  

  Länge /m  129.13  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Länge /m (2D)  129.12    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Fläche /m²  ---  Tag  62.00  -  -  83.11  62.00  

      Nacht  -99.00  -  -  -99.00    

      Ruhe  62.00  -  -  83.11  62.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  18. BImSchV  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  
Emi.-

Var.  
Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  Werktag, RZ (6-8h)  2.00  Ruhe  62.0  0.00  2.00000  -99.00  -  

  Werktag (8-20h)  12.00  Tag  62.0  0.83  12.00000  -0.81  61.2  

  Werktag, RZ (20-22h)  2.00  Ruhe  62.0  1.00  2.00000  0.00  62.0  

  Werktag, Nacht (22-6h)  1.00  Nacht  -  0.00  1.00000  -99.00  -  

  Sonntag, RZ (7-9h)  2.00  Ruhe  62.0  0.00  2.00000  -99.00  -  

  Sonntag (9-13h,15-20h)  9.00  Tag  62.0  0.00  9.00000  -99.00  -  

  Sonntag, RZ (13-15h)  2.00  Ruhe  62.0  0.00  2.00000  -99.00  -  

  Sonntag, RZ (20-22h)  2.00  Ruhe  62.0  0.00  2.00000  -99.00  -  

  Sonntag, Nacht (22-7h)  1.00  Nacht  -  0.00  1.00000  -99.00  -  

 
LIQc002  Bezeichnung  Zufahrt P Tennis  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  -PKW  K0  0.00  

  Knotenzahl  11  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m)  

  Länge /m  290.48  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Länge /m (2D)  290.44    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Fläche /m²  ---  Tag  60.50  -  -  85.13  60.50  

      Nacht  -99.00  -  -  -99.00    

      Ruhe  60.50  -  -  85.13  60.50  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  18. BImSchV  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  
Emi.-

Var.  
Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  Werktag, RZ (6-8h)  2.00  Ruhe  60.5  0.00  2.00000  -99.00  -  

  Werktag (8-20h)  12.00  Tag  60.5  0.83  12.00000  -0.81  59.7  

  Werktag, RZ (20-22h)  2.00  Ruhe  60.5  1.00  2.00000  0.00  60.5  

  Werktag, Nacht (22-6h)  1.00  Nacht  -  0.00  1.00000  -99.00  -  

  Sonntag, RZ (7-9h)  2.00  Ruhe  60.5  0.00  2.00000  -99.00  -  

  Sonntag (9-13h,15-20h)  9.00  Tag  60.5  0.00  9.00000  -99.00  -  

  Sonntag, RZ (13-15h)  2.00  Ruhe  60.5  0.00  2.00000  -99.00  -  

  Sonntag, RZ (20-22h)  2.00  Ruhe  60.5  0.00  2.00000  -99.00  -  

  Sonntag, Nacht (22-7h)  1.00  Nacht  -  0.00  1.00000  -99.00  -  

 
 
 
 

Fall 3 - Sonntag / tags 
 
Flächen-SQ /VDI (4)  Variante 0  

FLQc001  Bezeichnung  Spielfeld West 1. Ma  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  -SPORT  K0  0.00  

  Knotenzahl  5  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Länge /m  348.18  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Länge /m (2D)  348.18    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Fläche /m²  7269.05  Tag  67.49  -  -  106.10  67.49  

      Nacht  -99.00  -  -  -99.00    

      Ruhe  -99.00  -  -  -99.00    

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  18. BImSchV  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  
Emi.-

Var.  
Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Sonntag, RZ (7-9h)  2.00  Ruhe  -  0.00  2.00000  -99.00  -  

  Sonntag (9-13h,15-20h)  9.00  Tag  67.5  0.17  9.00000  -7.70  59.8  

  Sonntag, RZ (13-15h)  2.00  Ruhe  -  0.00  2.00000  -99.00  -  

  Sonntag, RZ (20-22h)  2.00  Ruhe  -  0.00  2.00000  -99.00  -  
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Büro für Städtebau und Bauleitplanung Inhaber: Stadtplaner Leonhard Valier Bamberg 

 
FLQc002  Bezeichnung  Spielfeld West (2)  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  -SPORT  K0  0.00  

  Knotenzahl  5  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Länge /m  348.18  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Länge /m (2D)  348.18    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Fläche /m²  7269.05  Tag  65.29  -  -  103.90  65.29  

      Nacht  -99.00  -  -  -99.00    

      Ruhe  65.29  -  -  103.90  65.29  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  18. BImSchV  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  
Emi.-

Var.  
Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Sonntag, RZ (7-9h)  2.00  Ruhe  65.3  0.00  2.00000  -99.00  -  

  Sonntag (9-13h,15-20h)  9.00  Tag  65.3  0.17  9.00000  -7.70  57.6  

  Sonntag, RZ (13-15h)  2.00  Ruhe  65.3  0.75  2.00000  -1.25  64.0  

  Sonntag, RZ (20-22h)  2.00  Ruhe  65.3  0.00  2.00000  -99.00  -  

 
FLQc003  Bezeichnung  Tennis  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  -SPORT  K0  0.00  

  Knotenzahl  5  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Länge /m  183.36  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Länge /m (2D)  183.32    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Fläche /m²  2013.85  Tag  59.96  -  -  93.00  59.96  

      Nacht  -99.00  -  -  -99.00    

      Ruhe  59.96  -  -  93.00  59.96  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  18. BImSchV  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  
Emi.-

Var.  
Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Sonntag, RZ (7-9h)  2.00  Ruhe  60.0  0.00  2.00000  -99.00  -  

  Sonntag (9-13h,15-20h)  9.00  Tag  60.0  0.89  9.00000  -0.51  59.5  

  Sonntag, RZ (13-15h)  2.00  Ruhe  60.0  1.00  2.00000  0.00  60.0  

  Sonntag, RZ (20-22h)  2.00  Ruhe  60.0  1.00  2.00000  0.00  60.0  

 
FLQc004  Bezeichnung  Beachvolleyball  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  -PKW  K0  0.00  

  Knotenzahl  5  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Länge /m  81.02  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Länge /m (2D)  81.02    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Fläche /m²  385.99  Tag  67.13  -  -  93.00  67.13  

      Nacht  -99.00  -  -  -99.00    

      Ruhe  67.13  -  -  93.00  67.13  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  18. BImSchV  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  
Emi.-

Var.  
Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Sonntag, RZ (7-9h)  2.00  Ruhe  67.1  0.00  2.00000  -99.00  -  

  Sonntag (9-13h,15-20h)  9.00  Tag  67.1  0.22  9.00000  -6.58  60.6  

  Sonntag, RZ (13-15h)  2.00  Ruhe  67.1  1.00  2.00000  0.00  67.1  

  Sonntag, RZ (20-22h)  2.00  Ruhe  67.1  0.50  2.00000  -3.01  64.1  

 
Punkt-SQ  /VDI (4)  Variante 0  

EZQc001  Bezeichnung  Lautsprecher Info  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  K0  0.00  

  Knotenzahl  1  Richtwirkung  Selbstabschirmung von Gebäuden  

  Länge /m  ---  dx  1.00  

  Länge /m (2D)  ---  dy  -0.09  

  Fläche /m²  ---  dz  0.00  

      Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

      Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw    

        dB(A)  dB  dB  dB(A)    

      Tag  86.70  -  -  86.70    

      Nacht  -99.00  -  -  -99.00    

      Ruhe  89.20  -  -  89.20    

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  18. BImSchV  -  0.0  0.0  6.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  
Emi.-

Var.  
Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  Sonntag, RZ (7-9h)  2.00  Ruhe  89.2  0.00  2.00000  -99.00  -  
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Büro für Städtebau und Bauleitplanung Inhaber: Stadtplaner Leonhard Valier Bamberg 

  Sonntag (9-13h,15-20h)  9.00  Tag  86.7  1.00  9.00000  6.00  92.7  

  Sonntag, RZ (13-15h)  2.00  Ruhe  89.2  1.00  2.00000  6.00  95.2  

  Sonntag, RZ (20-22h)  2.00  Ruhe  89.2  0.00  2.00000  -99.00  -  

 
EZQc002  Bezeichnung  Lautsprecher Info  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  K0  0.00  

  Knotenzahl  1  Richtwirkung  Selbstabschirmung von Gebäuden  

  Länge /m  ---  dx  1.00  

  Länge /m (2D)  ---  dy  -0.09  

  Fläche /m²  ---  dz  0.00  

      Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

      Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw    

        dB(A)  dB  dB  dB(A)    

      Tag  86.70  -  -  86.70    

      Nacht  -99.00  -  -  -99.00    

      Ruhe  89.20  -  -  89.20    

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  18. BImSchV  -  0.0  0.0  6.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  
Emi.-

Var.  
Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  Sonntag, RZ (7-9h)  2.00  Ruhe  89.2  0.00  2.00000  -99.00  -  

  Sonntag (9-13h,15-20h)  9.00  Tag  86.7  1.00  9.00000  6.00  92.7  

  Sonntag, RZ (13-15h)  2.00  Ruhe  89.2  1.00  2.00000  6.00  95.2  

  Sonntag, RZ (20-22h)  2.00  Ruhe  89.2  0.00  2.00000  -99.00  -  

 
EZQc003  Bezeichnung  Lautsprecher Musik  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  K0  0.00  

  Knotenzahl  1  Richtwirkung  Selbstabschirmung von Gebäuden  

  Länge /m  ---  dx  1.00  

  Länge /m (2D)  ---  dy  -0.09  

  Fläche /m²  ---  dz  0.00  

      Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

      Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw    

        dB(A)  dB  dB  dB(A)    

      Tag  93.20  -  -  93.20    

      Nacht  -99.00  -  -  -99.00    

      Ruhe  98.00  -  -  98.00    

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  18. BImSchV  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  
Emi.-

Var.  
Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  Sonntag, RZ (7-9h)  2.00  Ruhe  98.0  0.00  2.00000  -99.00  -  

  Sonntag (9-13h,15-20h)  9.00  Tag  93.2  1.00  9.00000  0.00  93.2  

  Sonntag, RZ (13-15h)  2.00  Ruhe  98.0  1.00  2.00000  0.00  98.0  

  Sonntag, RZ (20-22h)  2.00  Ruhe  98.0  0.00  2.00000  -99.00  -  

 
EZQc004  Bezeichnung  Lautsprecher Musik  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  Gruppe 0  K0  0.00  

  Knotenzahl  1  Richtwirkung  Selbstabschirmung von Gebäuden  

  Länge /m  ---  dx  1.00  

  Länge /m (2D)  ---  dy  -0.09  

  Fläche /m²  ---  dz  0.00  

      Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

      Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw    

        dB(A)  dB  dB  dB(A)    

      Tag  93.20  -  -  93.20    

      Nacht  -99.00  -  -  -99.00    

      Ruhe  98.00  -  -  98.00    

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  18. BImSchV  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  
Emi.-

Var.  
Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  Sonntag, RZ (7-9h)  2.00  Ruhe  98.0  0.00  2.00000  -99.00  -  

  Sonntag (9-13h,15-20h)  9.00  Tag  93.2  1.00  9.00000  0.00  93.2  

  Sonntag, RZ (13-15h)  2.00  Ruhe  98.0  1.00  2.00000  0.00  98.0  

  Sonntag, RZ (20-22h)  2.00  Ruhe  98.0  0.00  2.00000  -99.00  -  
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Büro für Städtebau und Bauleitplanung Inhaber: Stadtplaner Leonhard Valier Bamberg 

 
Parkplatzlärmstudie (3)  Variante 0  

PRKL001  Bezeichnung  Parkplatz Jugendheim  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  -PKW  Lw (Tag) /dB(A)  83.61  

  Knotenzahl  15  Lw (Nacht) /dB(A)  -  

  Länge /m  140.48  Lw (Ruhe) /dB(A)  83.61  

  Länge /m (2D)  140.48  Lw" (Tag) /dB(A)  54.69  

  Fläche /m²  779.71  Lw" (Nacht) /dB(A)  -  

      Lw" (Ruhe) /dB(A)  54.69  

      Konstante Höhe /m  0.00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2003 | ISO 9613)  

      Parkplatz  Sonstiger Parkplatz  

      Modus  Normalfall (zusammengefasst)  

      Kpa /dB  0.00  

      Ki /dB  4.00  

      Oberfläche   Nicht geriffelter Gußasphalt  

      n  28.00  

      ng  28.00  

      N (Tag)  1.00  

      N (Nacht)  0.00  

      N (Ruhe)  1.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  18. BImSchV  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  
Emi.-

Var.  
Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Sonntag, RZ (7-9h)  2.00  Ruhe  54.7  0.00  2.00000  -99.00  -  

  Sonntag (9-13h,15-20h)  9.00  Tag  54.7  0.89  9.00000  -0.51  83.1  

  Sonntag, RZ (13-15h)  2.00  Ruhe  54.7  1.00  2.00000  0.00  83.6  

  Sonntag, RZ (20-22h)  2.00  Ruhe  54.7  1.00  2.00000  0.00  83.6  

 
PRKL002  Bezeichnung  Parkplatz Römerstr.  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  -PKW  Lw (Tag) /dB(A)  83.61  

  Knotenzahl  11  Lw (Nacht) /dB(A)  -  

  Länge /m  289.53  Lw (Ruhe) /dB(A)  83.61  

  Länge /m (2D)  289.49  Lw" (Tag) /dB(A)  55.42  

  Fläche /m²  658.48  Lw" (Nacht) /dB(A)  -  

      Lw" (Ruhe) /dB(A)  55.42  

      Konstante Höhe /m  0.00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2003 | ISO 9613)  

      Parkplatz  Sonstiger Parkplatz  

      Modus  Normalfall (zusammengefasst)  

      Kpa /dB  0.00  

      Ki /dB  4.00  

      Oberfläche   Nicht geriffelter Gußasphalt  

      n  28.00  

      ng  28.00  

      N (Tag)  1.00  

      N (Nacht)  0.00  

      N (Ruhe)  1.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  18. BImSchV  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  
Emi.-

Var.  
Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Sonntag, RZ (7-9h)  2.00  Ruhe  55.4  0.00  2.00000  -99.00  -  

  Sonntag (9-13h,15-20h)  9.00  Tag  55.4  0.11  9.00000  -9.59  74.0  

  Sonntag, RZ (13-15h)  2.00  Ruhe  55.4  0.50  2.00000  -3.01  80.6  

  Sonntag, RZ (20-22h)  2.00  Ruhe  55.4  0.00  2.00000  -99.00  -  

 
PRKL003  Bezeichnung  P Tennis+Fußball  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  -PKW  Lw (Tag) /dB(A)  81.64  

  Knotenzahl  9  Lw (Nacht) /dB(A)  -  

  Länge /m  84.71  Lw (Ruhe) /dB(A)  81.64  

  Länge /m (2D)  84.63  Lw" (Tag) /dB(A)  55.26  

  Fläche /m²  434.13  Lw" (Nacht) /dB(A)  -  

      Lw" (Ruhe) /dB(A)  55.26  

      Konstante Höhe /m  0.00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2003 | ISO 9613)  

      Parkplatz  Sonstiger Parkplatz  
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Büro für Städtebau und Bauleitplanung Inhaber: Stadtplaner Leonhard Valier Bamberg 

      Modus  Normalfall (zusammengefasst)  

      Kpa /dB  0.00  

      Ki /dB  4.00  

      Oberfläche   Nicht geriffelter Gußasphalt  

      n  20.00  

      ng  20.00  

      N (Tag)  1.00  

      N (Nacht)  0.00  

      N (Ruhe)  1.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  18. BImSchV  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  
Emi.-

Var.  
Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Sonntag, RZ (7-9h)  2.00  Ruhe  55.3  0.00  2.00000  -99.00  -  

  Sonntag (9-13h,15-20h)  9.00  Tag  55.3  0.89  9.00000  -0.51  81.1  

  Sonntag, RZ (13-15h)  2.00  Ruhe  55.3  1.00  2.00000  0.00  81.6  

  Sonntag, RZ (20-22h)  2.00  Ruhe  55.3  1.00  2.00000  0.00  81.6  

 
Linien-SQ  /VDI (3)  Variante 0  

LIQc001  Bezeichnung  Zufahrt P Jugendh  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  -PKW  K0  0.00  

  Knotenzahl  13  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m)  

  Länge /m  129.13  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Länge /m (2D)  129.12    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Fläche /m²  ---  Tag  62.00  -  -  83.11  62.00  

      Nacht  -99.00  -  -  -99.00    

      Ruhe  62.00  -  -  83.11  62.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  18. BImSchV  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  
Emi.-

Var.  
Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  Sonntag, RZ (7-9h)  2.00  Ruhe  62.0  0.00  2.00000  -99.00  -  

  Sonntag (9-13h,15-20h)  9.00  Tag  62.0  0.89  9.00000  -0.51  61.5  

  Sonntag, RZ (13-15h)  2.00  Ruhe  62.0  1.00  2.00000  0.00  62.0  

  Sonntag, RZ (20-22h)  2.00  Ruhe  62.0  1.00  2.00000  0.00  62.0  

 
LIQc002  Bezeichnung  Zufahrt P Römerstr  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  -PKW  K0  0.00  

  Knotenzahl  10  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m)  

  Länge /m  206.91  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Länge /m (2D)  206.89    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Fläche /m²  ---  Tag  62.00  -  -  85.16  62.00  

      Nacht  -99.00  -  -  -99.00    

      Ruhe  62.00  -  -  85.16  62.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  18. BImSchV  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  
Emi.-

Var.  
Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  Sonntag, RZ (7-9h)  2.00  Ruhe  62.0  0.00  2.00000  -99.00  -  

  Sonntag (9-13h,15-20h)  9.00  Tag  62.0  0.11  9.00000  -9.59  52.4  

  Sonntag, RZ (13-15h)  2.00  Ruhe  62.0  0.50  2.00000  -3.01  59.0  

  Sonntag, RZ (20-22h)  2.00  Ruhe  62.0  0.00  2.00000  -99.00  -  

 
LIQc003  Bezeichnung  Zufahrt P Tennis  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  -PKW  K0  0.00  

  Knotenzahl  11  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m)  

  Länge /m  290.48  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Länge /m (2D)  290.44    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Fläche /m²  ---  Tag  60.50  -  -  85.13  60.50  

      Nacht  -99.00  -  -  -99.00    

      Ruhe  60.50  -  -  85.13  60.50  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  18. BImSchV  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  
Emi.-

Var.  
Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  Sonntag, RZ (7-9h)  2.00  Ruhe  60.5  0.00  2.00000  -99.00  -  

  Sonntag (9-13h,15-20h)  9.00  Tag  60.5  0.89  9.00000  -0.51  60.0  

  Sonntag, RZ (13-15h)  2.00  Ruhe  60.5  1.00  2.00000  0.00  60.5  

  Sonntag, RZ (20-22h)  2.00  Ruhe  60.5  1.00  2.00000  0.00  60.5  
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Büro für Städtebau und Bauleitplanung Inhaber: Stadtplaner Leonhard Valier Bamberg 

 

Fall 4 - Nacht 
 
Parkplatzlärmstudie (1)  Variante 0  

PRKL001  Bezeichnung  Parkplatz Jugendheim  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  -PKW  Lw (Tag) /dB(A)  -  

  Knotenzahl  15  Lw (Nacht) /dB(A)  77.89  

  Länge /m  140.48  Lw (Ruhe) /dB(A)  -  

  Länge /m (2D)  140.48  Lw" (Tag) /dB(A)  -  

  Fläche /m²  779.71  Lw" (Nacht) /dB(A)  48.97  

      Lw" (Ruhe) /dB(A)  -  

      Konstante Höhe /m  0.00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2003 | ISO 9613)  

      Parkplatz  Sonstiger Parkplatz  

      Modus  Normalfall (zusammengefasst)  

      Kpa /dB  0.00  

      Ki /dB  4.00  

      Oberfläche   Nicht geriffelter Gußasphalt  

      n  10.00  

      ng  10.00  

      N (Tag)  0.00  

      N (Nacht)  1.00  

      N (Ruhe)  0.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  18. BImSchV  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  
Emi.-

Var.  
Lw" /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw"r /dB(A)  

  Werktag, Nacht (22-6h)  1.00  Nacht  49.0  1.00  1.00000  0.00  77.9  

  Sonntag, Nacht (22-7h)  1.00  Nacht  49.0  1.00  1.00000  0.00  77.9  

 
Linien-SQ  /VDI (1)  Variante 0  

LIQc001  Bezeichnung  Zufahrt P Jugendh  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  -PKW  K0  0.00  

  Knotenzahl  13  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m)  

  Länge /m  129.13  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Länge /m (2D)  129.12    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Fläche /m²  ---  Tag  -99.00  -  -  -99.00    

      Nacht  57.50  -  -  78.61  57.50  

      Ruhe  -99.00  -  -  -99.00    

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  18. BImSchV  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  
Emi.-

Var.  
Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  

  Werktag, Nacht (22-6h)  1.00  Nacht  57.5  1.00  1.00000  0.00  57.5  

  Sonntag, Nacht (22-7h)  1.00  Nacht  57.5  1.00  1.00000  0.00  57.5  
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Büro für Städtebau und Bauleitplanung Inhaber: Stadtplaner Leonhard Valier Bamberg 

 

 

MACHBARKEITSSTUDIE INNENENTWICKLUNG 
HOFSTETTEN, GEMEINDE HITZHOFEN 

 
 

 

SCHALLTECHNISCHE UNTERSUCHUNG 
SPORTANLAGENLÄRM 

 

NACHTRAG ZUM ERGEBNISBERICHT 

 
 
 
 

1. GEÄNDERTE VORAUSSETZUNGEN 
 
Im Bereich der Grundstücke Fl. Nrn. 95, 96 und 96/1 wurde der Entwurf zum "Einfachen 
Bebauungsplan Nr. 19" mit den hier vorgegebenen Abgrenzungen zum Geltungsbereich 
und zu den Baugrenzen (Abstand 5 m zum Geltungsbereich) in das 
Schallschutzprogramm übernommen. 
 
Aufgrund der neuen Angaben verschieben sich die Immissionspunkte 01 bis 08 
geringfügig in Richtung Norden. 
 
Alle übrigen Berechnungsvoraussetzungen und Parametern gelten anlog der 
schalltechnische Untersuchung vom 31.03.2020. 
 
 

 
Auszug Einfacher Bebauungsplan Nr. 19 im Bereich der relevanten Grundstücke 
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Büro für Städtebau und Bauleitplanung Inhaber: Stadtplaner Leonhard Valier Bamberg 

 

2. BERECHNUNGEN 
 
 

2.1 ÜBERSICHTSLAGEPLAN NEU 
 
 

 
Übersichtslageplan im Schallschutzprogramm mit allen Schallquellen und den ausgewählten 
Immissionspunkten 
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Büro für Städtebau und Bauleitplanung Inhaber: Stadtplaner Leonhard Valier Bamberg 

2.2 BERECHNUNGEN (BEURTEILUNG NACH 18. BIMSCHV) 
 
 

Die Fälle 1 und 2 (Werktags / Freitag und Samstag) können im Rahmen des Nachtrags 
aufgrund der ohnehin unproblematischen Schallsituation (deutliche Unterschreitung der 
Richtwerte) vernachlässigt werden. 
 
 

Fall 3 - Sonntag / tags 
 
Immissionsberechnung  Beurteilung nach 18. BImSchV  
  
    Sonntag (9-13h,15-20h) Sonntag, RZ (13-15h)  Sonntag, RZ (20-22h)  

    IRW L r,A IRW L r,A IRW L r,A 

    /dB /dB /dB /dB /dB /dB 

IPkt001  IP 01 neu, EG  55.0 48.5 55.0 50.9 55.0 43.8 

IPkt002  IP 02 neu, OG  55.0 49.5 55.0 51.9 55.0 45.1 

IPkt003  IP 03 neu, EG         55.0 48.6 55.0 51.2 55.0 40.9 

IPkt004  IP 04 neu, OG  55.0 49.4 55.0 52.0 55.0 41.9 

IPkt005  IP 05 neu, EG         55.0 50.8 55.0 53.6 55.0 39.2 

IPkt006  IP 06 neu, OG  55.0 51.9 55.0 54.7 55.0 40.0 

IPkt007  IP 07 neu, EG         55.0 49.6 55.0 52.3 55.0 37.5 

IPkt008  IP 08 neu, OG  55.0 50.4 55.0 53.1 55.0 37.9 

IPkt009  IP 09 neu, EG (Bauvoranfr.)  55.0 46.2 55.0 48.6 55.0 40.4 

IPkt010  IP 10 neu, OG (Bauvoranfr.)  55.0 47.0 55.0 49.5 55.0 41.7 

 

ERGEBNIS 
 

Die Immissionsrichtwerte werden am Sonntag / tags bei den nächstliegenden 
Immissionspunkten weiterhin eingehalten. Die eintreffenden Schallpegel sind geringfügig 
niedriger als in den vorausgegangenen Berechnungen.  
 
 

Fall 4 - Nacht 
 
Immissionsberechnung  Beurteilung nach 18. BImSchV  
  
    Nacht (22-6h)    

    IRW L r,A     

    /dB /dB     

IPkt001  IP 01 neu, EG  40.0 38.3     

IPkt002  IP 02 neu, OG  40.0 39.7     

IPkt003  IP 03 neu, EG         40.0 33.8     

IPkt004  IP 04 neu, OG  40.0 35.0     

IPkt005  IP 05 neu, EG         40.0 29.9     

IPkt006  IP 06 neu, OG  40.0 30.7     

IPkt007  IP 07 neu, EG         40.0 27.0     

IPkt008  IP 08 neu, OG  40.0 27.5     

IPkt009  IP 09 neu, EG (Bauvoranfr.)  40.0 34.3     

IPkt010  IP 10 neu, OG (Bauvoranfr.)  40.0 35.8     

 

ERGEBNIS 
 

Die Immissionsrichtwerte werden Nachts bei den nächstliegenden Immissionspunkten 
eingehalten. Die eintreffenden Schallpegel sind geringfügig niedriger als in den 
vorausgegangenen Berechnungen 
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Büro für Städtebau und Bauleitplanung Inhaber: Stadtplaner Leonhard Valier Bamberg 

GRAPHISCHE DARSTELLUNGEN 
 

Auf den folgenden Seiten sind farbige Rasterdarstellungen mit Isolinien zur flächenhaften 
Veranschaulichung der Ergebnisse für die Betrachtungsfälle Sonntag und Nacht 
dargestellt.  
Für die Rasterberechnung wird die Berechnungshöhe von 5,0 m über Gelände 
gewählt. Dies entspricht dem Höhenniveau der Ober- bzw. Dachgeschosse und damit 
dem Höhenniveau der maximal errechneten eintreffenden Schallpegel.  
Die Schrittweite der Raster beträgt 3 m in x- und y-Richtung. 
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M 1:  1800Raster Sonntag (9-13h,15-20h)  [ Variante 0, Rel. Höhe  5.00m ]

Werktag, RZ (6-8h)
Pegel
dB(A)

>....-30.0

>30.0-35.0

>35.0-40.0

>40.0-45.0

>45.0-50.0

>50.0-55.0

>55.0-60.0

>60.0-65.0

>65.0-70.0

>70.0-75.0

>75.0-80.0

>80.0-....

Firma: Büro für Städtebau, Bamberg

Bearbeiter: Dworschak

Projekt: MBS Hofstetten Gde. Hitzhofen

Datum: August 2020

Betrachtung: Sportanlagenlärm

Beurteilung 18. BImSchV

Berechnung: Fußballplätze+P+LS+Beach+Tennis

Imm.richtwerte: WA: tags 55/50 dB(A), nachts 40 dB(A)

MI:  tags 60/55 dB(A), nachts 45 dB(A)

Machbarkeitsstudie Hofstetten, Gemeinde Hitzhofen

Schallschutzberechnung Sportanlagenlärm  -  Sonntag (9-13, 15-20h)

D:\Daten\PROJEKTE\I\Z096-097\Z097_Immi_Sport_SO_200814.IPRIMMI 2015
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M 1:  1800Raster Sonntag, RZ (13-15h)  [ Variante 0, Rel. Höhe  5.00m ]

Sonntag, RZ (13-15h)
Pegel
dB(A)

>....-30.0

>30.0-35.0

>35.0-40.0

>40.0-45.0

>45.0-50.0

>50.0-55.0

>55.0-60.0

>60.0-65.0

>65.0-70.0

>70.0-75.0

>75.0-80.0

>80.0-....

Firma: Büro für Städtebau, Bamberg

Bearbeiter: Dworschak

Projekt: MBS Hofstetten Gde. Hitzhofen

Datum: August 2020

Betrachtung: Sportanlagenlärm

Beurteilung 18. BImSchV

Berechnung: Fußballplätze+P+LS+Beach+Tennis

Imm.richtwerte: WA: tags 55/50 dB(A), nachts 40 dB(A)

MI:  tags 60/55 dB(A), nachts 45 dB(A)

Machbarkeitsstudie Hofstetten, Gemeinde Hitzhofen

Schallschutzberechnung Sportanlagenlärm  -  Sonntag (RZ 13-15h)

D:\Daten\PROJEKTE\I\Z096-097\Z097_Immi_Sport_SO_200814.IPRIMMI 2015
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M 1:  1000Raster Werktag, Nacht (22-6h)  [ Variante 0, Rel. Höhe  5.00m ]

Werktag, RZ (6-8h)
Pegel
dB(A)

>....-30.0

>30.0-35.0

>35.0-40.0

>40.0-45.0

>45.0-50.0

>50.0-55.0

>55.0-60.0

>60.0-65.0

>65.0-70.0

>70.0-75.0

>75.0-80.0

>80.0-....

Firma: Büro für Städtebau, Bamberg

Bearbeiter: Dworschak

Projekt: MBS Hofstetten Gde. Hitzhofen

Datum: August 2020

Betrachtung: Sportanlagenlärm

Beurteilung 18. BImSchV

Berechnung: Fußballplätze+P+LS+Beach+Tennis

Imm.richtwerte: WA: tags 55/50 dB(A), nachts 40 dB(A)

MI:  tags 60/55 dB(A), nachts 45 dB(A)

Machbarkeitsstudie Hofstetten, Gemeinde Hitzhofen

Schallschutzberechnung Sportanlagenlärm  -  Nacht (22-6h)

D:\Daten\PROJEKTE\I\Z096-097\Z097_Immi_Sport_N_200814.IPRIMMI 2015
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Büro für Städtebau und Bauleitplanung Inhaber: Stadtplaner Leonhard Valier Bamberg 

 

3. ZUSAMMENFASSUNG 
 
 

Die Untersuchungen ergeben weiterhin, dass trotz der vorhandenen Sportanlagen und 
dem daraus resultierenden Sportanlagenlärm eine bauliche Entwicklung von 
Wohnbauflächen (als Allgemeine Wohngebiete - WA) im Süden der Schloßstraße möglich 
ist: im Rahmen der Berechnungen ergeben sich anhand der vorliegenden Nutzung sowie 
großteils im worstcase gerechneten Betrachtungsfällen keine schalltechnisch negativen 
Auswirkungen. 
 
Durch die Verschiebung der Baugrenzen in Richtung Norden analog des 
"Einfachen Bebauungsplanes Nr. 19" wird eine geringfügige Verbesserung der 
Schallsituation aufgrund etwas niedrigerer einfallender Schallpegel erzielt. 
 
Für die Einhaltung der zugrunde gelegten Immissionsrichtwerte sind jedoch weiterhin die 
nachfolgend aufgeführten Punkte zu beachten. 
 
 

RESUMÉE UND EMPFEHLUNGEN FÜR DIE BAULEITPLANUNG 
 

Für den Tagzeitraum wurde für den Sonntag im Ruhezeitraum zwischen 13 und 15 Uhr 
der höchste eintreffende Schallpegel errechnet (54,7 dB(A), Immissionspunkt 06). Die 
Einhaltung des Immissionsrichtwertes von 55 dB(A) ist eng mit dem Ausgangspegel der 
lautesten Schallquelle verbunden - der Lautsprecheranlage auf der Bewirtungshütte 
westlich des neuen Fußball-Feldes. Hierbei gelten die in Kap. 4.3 getroffenen 
Rahmenbedingungen. 
 
Da sich alle bestehenden Sportanlagen außerhalb eines potenziellen künftigen 
Geltungsbereiches eines Baugebietes südlich der Schloßstraße befinden, ist eine 
Regelung über einzuhaltende Lärmpegel im Rahmen der Bauleitplanung nicht möglich 
(das Bebauungsplan-Verfahren Nr. 33 für die Sportanlagen ist seit 2006 abgeschlossen). 
Entsprechende Vereinbarungen sind demnach zwischen der Gemeinde Hitzhofen und der 
SpVgg Hofstetten zu treffen. Im einzelnen sind hierbei folgende Punkte einzuhalten: 
 

- Der maximale Lärmpegel der beiden Lautsprecher darf bei Ansagen im 
Ruhezeitraum (13-15 Uhr) jeweils nur bis zu 107 dB(A) betragen. 

- Während des gesamtes Ruhezeitraumes (13-15 Uhr) ist darauf zu achten, dass die 
Ansagen eine Gesamtdauer von 2 Minuten nicht überschreiten. 

- Der maximale Lärmpegel der beiden Lautsprecher darf bei Musikdarbietungen im 
Ruhezeitraum (13-15 Uhr) jeweils nur bis zu 104 dB(A) betragen. 

- Während des gesamtes Ruhezeitraumes (13-15 Uhr) ist darauf zu achten, dass die 
Musikdarbietungen eine Gesamtdauer von 30 Minuten nicht überschreiten. 

 
Nur unter diesen Bedingungen kann die Einhaltung der Immissionsrichtwerte - wie in den 
Berechnungen aufgeführt - gewährleistet werden. 
 
 
Für einen möglichen Bebauungsplan südlich der Schloßstraße sollte in den 
Verbindlichen Festsetzungen ein Hinweis aufgenommen werden, dass durch die 
vorhandenen Lärmquellen der bestehenden Sportanlagen von Hofstetten mit 
Lärmbeeinträchtigen zu rechnen ist. Diese sind in der Regel hinzunehmen. 
 
Zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte wird außerdem empfohlen, bei einem künftigen 
Bebauungsplan die Baugrenze in Richtung Westen (Römerstraße) nicht wie dargestellt 
um 10 m sondern um mindestens 14 m von der westlichen Grundstücksgrenze der Fl. Nr. 
95/1 abzurücken. Hier verläuft in etwa die 40dB(A)-Isolinie des Betrachtungsfalles 
"Nacht" (siehe auch Raster-Ausdruck). 
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MACHBARKEITSSTUDIE INNENENTWICKLUNG 
HOFSTETTEN, GEMEINDE HITZHOFEN 

 
 

SCHALLTECHNISCHE UNTERSUCHUNG 
SPORTANLAGENLÄRM 

 

KURZDARSTELLUNG 
 
 
AUSGANGSSITUATION 
 
- Im Süden von Hofstetten befinden sich Fußball-Spielfelder, eine Tennisanlage sowie 

das Jugendheim (inkl. Schützenvereins-Keller) inkl. diverser Parkplätze. Gemäß 
Darstellungen des aktuellen Flächennutzungsplanes befindet sich die umliegende 
bestehende Bebauung in einem Mischgebiet. 

 
 
BERECHNUNGSGRUNDLAGE / VORHABEN 
 
- Es soll geprüft werden, in wie weit eine südliche Bebauungserweiterung in 

Sportplatznähe möglich ist, dann mit einer Ausweisung als Allgemeines Wohngebiet 
(WA) 

 

 
Auszug FNP mit bestehender Ortslage, bestehenden Sportanlagen und vorgesehener 
Wohnbebauung (rot schraffiert) 
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BETRACHTUNGSFALL SONNTAG 
 
Anhand der vorliegenden umfangreichen Angaben über Nutzung der Sportanlagen 
wurden folgende Berechnungsparameter berücksichtigt: 
 
- maximal 3 Fußballspiele am Sonntag – davon 1 im Ruhezeitraum 13-15Uhr, 1. 

Mannschaft ab 15 Uhr 
- Zuschauer: max. 100 bei der 1. Mannschaft, ansonsten max. 30 
- Lautsprecher: 2 x 300 Watt; Verwendung: nur für Spiel 1. Mannschaft! 

Musik: 30 min vor dem Spiel (RZ13-15Uhr!) + 15 min Pause + 30 min nach dem Spiel 
Ansagen: 2 min vor dem Spiel (RZ13-15Uhr!) + 5 min während+nach dem Spiel 
Kriterium gem. VDI 3770: für die Durchsagen am beschallten Zuschauerbereich 
(gegenüberliegende Sportplatzseite) sollte ein Pegel von 70 dB vorliegen  109 dB(A) je 
Lautsprecher 
Annahme für die Musik: 105 dB(A) je Lautsprecher 

- Beachvolleyball: Annahme 5 Std. Betrieb, davon 2 Std. im RZ 13-15Uhr, 1 Std. RZ 20-
22Uhr 

- Tennisanlage: im Wettkampf-Fall Betrieb von 10 bis 22 Uhr 
- Parkplätze: entsprechende Parkbewegungen für 3 Bereiche: 
- Parkplatz Jugendheim (28St) + Römerstraße (28St längs) + Tennis (20St) 

 
Die Berechnungen erfolgten für 6 Immissionspunkt-Standorte (ges. 12 Immissionspunkte 
im EG + OG) nördlich der Sportanlagen, IP 09+10 entsprechen dabei dem Bauvorhaben 
95/5 (Hinterlieger Schloßstr. 27) / siehe Lageplan 
 

 
Übersichtslageplan im Schallschutzprogramm mit Schallquellen und ausgewählten 
Immissionspunkten 
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Berechnung + Ergebnis 
 
Immissionsberechnung  Beurteilung nach 18. BImSchV  
  

    Sonntag (9-13h,15-20h)  Sonntag, RZ (13-15h)  Sonntag, RZ (20-22h)  

    IRW  L r,A  IRW  L r,A  IRW  L r,A  

    /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  

IPkt001  IP 01 neu, EG  55.0  48.7  55.0  51.7  50.0  32.3  

IPkt002  IP 02 neu, OG  55.0  49.6  55.0  52.6  50.0  33.6  

IPkt003  IP 03 neu, EG         55.0  49.2  55.0  52.0  50.0  36.0  

IPkt004  IP 04 neu, OG  55.0  50.0  55.0  52.8  50.0  36.3  

IPkt005  IP 05 neu, EG         55.0  51.4  55.0  54.3  50.0  37.0  

IPkt006  IP 06 neu, OG  55.0  52.5  55.0  55.5  50.0  37.5  

IPkt007  IP 07 neu, EG         55.0  50.0  55.0  52.9  50.0  35.8  

IPkt008  IP 08 neu, OG  55.0  50.9  55.0  53.7  50.0  36.2  

IPkt009  IP 09 neu, EG (Bauantrag) 55.0  46.4  55.0  49.2  50.0  32.7  

IPkt010  IP 10 neu, OG (Bauantrag) 55.0  47.2  55.0  50.1  50.0  33.3  

IPkt011  IP 11, SS23a, EG      60.0  49.0  60.0  51.7  55.0  36.6  

IPkt012  IP 12, SS23a, OG      60.0  49.7  60.0  52.4  55.0  37.1  

 
 
Im Bereich nördlich des Sportplatzes (IP 05+06) werden die Immissionsrichtwert im 
Ruhezeitraum 13-15Uhr geringfügig überschritten (siehe Rasterausdruck, folgende 
Seite). 
 
 
Bzgl. Lautsprecher: die berechnete Leistung entspricht einem Wert von 5 Watt je 
Lautsprecher. Höhere Watt-Leistungen führen zu größeren Richtwert-Überschreitungen. 
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Rasterberechnung im Schallschutzprogramm / Sonntag, Ruhezeitraum 13-15Uhr 
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Alternative 
Denkbar wäre noch eine Wallschüttung direkt nördlich des Nebengebäudes (H = 3 m, 
Neigung 45°), die großteils zu einer Einhaltung der Richtwerte für den Bereich nördlich 
des Fußballplatzes führen würde. 
 

 
 
Rasterberechnung im Schallschutzprogramm / Sonntag, Ruhezeitraum 13-15Uhr / mit Wall (H=3m) 
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BETRACHTUNGSFALL NACHTS 
 
Ausgehend von den Angaben des Schützenvereins findet Mittwochs und Freitags das 
Training im Schützenkeller statt, Samstags der Wettkampf, jeweils bis 24 Uhr. 
Für den Parkplatz am Jugendheim ist laut Angaben von einer Belegung von max. 10 PKW 
nach 22 Uhr auszugehen. Für die ungünstigste Nachtstunde gemäß 18. BImSchV wird 
somit eine Abfahrt von 10 PKW in 1 Std. angesetzt. 
 
 
Berechnung + Ergebnis 
 
Immissionsberechnung  Beurteilung nach 18. BImSchV  
  

    Werktag, Nacht (22-6h)   

    IRW  L r,A      

    /dB  /dB      

IPkt001  IP 01 neu, EG  40.0  37.6      

IPkt002  IP 02 neu, OG  40.0  39.0      

IPkt003  IP 03 neu, EG         40.0  32.4      

IPkt004  IP 04 neu, OG  40.0  33.7      

IPkt005  IP 05 neu, EG         40.0  27.8      

IPkt006  IP 06 neu, OG  40.0  28.7      

IPkt007  IP 07 neu, EG         40.0  25.2      

IPkt008  IP 08 neu, OG  40.0  25.8      

IPkt009  IP 09 neu, EG (Bauantrag) 40.0  33.1      

IPkt010  IP 10 neu, OG (Bauantrag) 40.0  34.7      

IPkt011  IP 09a neu, EG (Bauantrag) 40.0  36.0      

IPkt012  IP 10a neu, OG (Bauantrag) 40.0  37.4      

IPkt013  IP 11, SS23a, EG      45.0  21.4      

IPkt014  IP 12, SS23a, OG      45.0  21.9      

 
Bei den potenziellen neuen Wohngebäuden werden die Immissionsrichtwerte im 
Nachtzeitraum eingehalten (siehe Rasterausdruck / nächste Seite). 
 
 
 
 
 
 
Aufgestellt: Bamberg, 24.01.2020 
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Rasterberechnung im Schallschutzprogramm / Nachts 
 


